
浙江蒸汽发生器 安徽雷普顿 实力雄厚 电蒸汽发生器厂家

产品名称 浙江蒸汽发生器 安徽雷普顿 实力雄厚
电蒸汽发生器厂家

公司名称 安徽雷普顿热能设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省合肥市肥西桃花镇工业园

联系电话 19956067919 19956067919

产品详情

安装位置:蒸汽发生器不能安装在过于潮湿的环境中，过热的环境也不行。由于设备运行过程中散发热量
，设备四周要留有足够的散热空间，也便于维修。空间不能密闭，要能及时散热，防止房间内温度过热
、高湿损坏电路及控制系统。

蒸汽管道：蒸汽发生器属于小型蒸汽设备，浙江蒸汽发生器，蒸汽管道不能过长，裸漏的蒸汽管道需要
做保温层减少热损失，具体用蒸汽设备越近越好。

 蒸汽发生器的设计要求必须排除加剧腐蚀的任何可能性，电蒸汽发生器厂家，特别是一回路中的腐蚀
。 蒸汽发生器必须产生必要纯度的蒸汽。通常保护接地线应与大地之间作良好的金属联接，常用深埋在
地下的角铁、钢管做接地体，接地电阻不得大于4Ω。蒸汽发生器出厂时应当附有“安全技术规范要求的
设计文件、产品质量合格证明、安全及使用维修说明、监督检验证明”。

水位控制：当锅筒水位升至高水位时，水泵自动断电，停止加水，进水显示灯显示不亮；当水位降至低
水位时，生物质蒸汽发生器，水泵自动通电给锅筒加水，进水指示灯显示发亮；当外界停水或水泵故障
等原因导致不能给锅筒加水，同时电热管断电停止加热，加热指示灯显示不亮，此时操作人员应及时停
炉查清故障原因，直至故障排除为止。不可切断水处理电源，水处理需要24小时供电，断电会使水处理
工作不正常，影响锅炉给水水质。



浙江蒸汽发生器-安徽雷普顿 实力雄厚-电蒸汽发生器厂家由安徽雷普顿热能设备有限公司提供。行路致
远，砥砺前行。安徽雷普顿热能设备有限公司（www.ahlpd.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的
战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!
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