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产品名称 DYS砂浆输送泵 砂浆泵 大博泵业

公司名称 山东大博泵业科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东淄博市博山区南环路17号

联系电话  13573343027

产品详情

液下渣浆泵启动泵的检查工作

1、观察泵的安装基础是否已经稳固，所有各部件螺栓是否拧紧。

2、检查泵轴向间隙是否已经调整好(扳动联轴器无摩擦声即可）

3、油标注入钙基黄油

4、检查电机旋转方向是否正确

5、起动电机，打开压力表旋塞，当泵以全转数工作时，调节闸阀开度到需要范围。

6、泵停止工作时，应先停止电动机，然后闭上压力表旋塞。

7、泵长期停止运行时，应将泵拆开，擦拭干净，涂上防锈油妥善保存。

下面就为大家介绍一下，选择砂浆泵的时候，机器的哪些性能是不容忽视的：

1、耐磨性能过流部件全部选用钢衬超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)制作，超高分子量聚乙烯(UHMW-PE
)的耐磨性居塑料之首，DYS砂浆输送泵，比尼龙66(PA66)、聚四氟乙烯(PTFE)高4倍，是碳钢、不锈钢耐
磨性的7-10倍;

2、耐冲击性：超高分子量聚乙烯的冲击强度位居通用工程塑料之首，是(丁二烯)共聚物(ABS)的5倍，砂
浆泵，且能在零下196℃下保持稳定，这是其它任何塑料所没有的特性;砂浆泵



砂浆泵

一般将适用于输送液体(水)中含有悬浮固体物的泵称为渣浆泵。目前是选矿、选煤厂各工艺流程中不可
缺少的设备之一。渣浆泵可按不同原则分为单级/多级、单吸/双吸、悬臂、卧式/立式以及泵壳水平中开/
垂直结合等型式，如图所示，其基本结构由叶轮、泵壳、泵轴、轴承及托架组成，动力还包括电动机，
DZG耐腐耐磨砂浆泵，对轮或胶带轮联轴器等，耐磨件还包括衬板轴套等，密封件包括轴封、副叶轮等
，支撑件包括支架等，但内部原理是一致的，当叶轮快速转动时，叶片促使介质很快旋转，旋转着的介
质在离心力的作用下从叶轮中飞出，泵内的介质被抛出后，叶轮的中心部分形成真空区域，介质在大气
压力（或水压）的作用下通过管网压到了进料管内。这样循环不已，就可以实现连续供料，从而达到工
艺设计要求的扬程和流量。当然，入料方式目前多采用压入式，即料位高于入料管，则可以减去从上水
管或泵壳向内部进水的步骤。

DYS砂浆输送泵-砂浆泵-大博泵业由山东大博泵业科技有限公司提供。山东大博泵业科技有限公司（www
.sddabo.com）为客户提供“液下式渣浆泵,卧式砂浆泵,渣浆泵,槽式砂浆泵,管道式砂浆泵”等业务，公司
拥有“坤博”等品牌，专注于离心水泵等行业。欢迎来电垂询，联系人：张静。同时本公司（www.zbltdj
.com）还是从事液下立式砂浆泵，环保液下泵，泥浆液下泵的厂家，欢迎来电咨询。
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