
【】单价旋片式真空泵密封件全套

产品名称 【】单价旋片式真空泵密封件全套

公司名称 上海星业机械有限公司

价格 880.00/件

规格参数 材质:聚氨酯
截面形状:O型
作用:固定密封

公司地址 上海市宝山区锦秋路48号C307

联系电话 86 021 66127581 13917321886

产品详情

材质 聚氨酯 截面形状 O型
作用 固定密封 适用范围 轴承、泵、化工管道、阀

门
性质 耐腐蚀、耐高温、耐高压

、耐磨损
品牌 星业

厚度 1（mm） 样品或现货 现货
是否标准件 非标准件 是否进口 是
使用温度 250（℃）

1良好的过滤性能、对2-200um的过滤粒度均可发挥均一的表面过滤性能

2耐蚀性、耐热性、耐压性、耐磨性好；

3 不锈钢滤芯气孔均匀、精确的过滤精度；

4不锈钢滤芯单位面积的流量大；

5 不锈钢滤芯适用低温、高温环境； 清洗之后可以再使用，免更换。

应用范围：旋片式真空泵密封件；水油过滤，石油化工、油田管道过滤；
加油设备、工程机械设备燃油过滤； 水处理行业设备过滤； 7制药及食品加工领域；



技术参数：

额定流量 80-200l/min

工作压力 1.5-2.5pa

过滤面积(m2)0.01-0.20

过滤精度(μm) 2-200 μm

滤材不锈钢编织网 不锈钢冲孔网用于重油燃烧系统前级除水，也可用于化工液体过滤，精度100um，滤
芯材质是不锈钢圆微孔网。 适用于电子、石油、化工、医药、食品等工业部门中的预处理和后处理系统
上。对含悬浮杂质较低（小于2~5mg/l）的水质进一步净化。
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