
工业修补剂厂家供应力拓金属修补剂

产品名称 工业修补剂厂家供应力拓金属修补剂

公司名称 南阳力拓新材料有限公司

价格 90.00/组

规格参数 生产厂家:南阳力拓新材料有限公司
型号:101 111 112
特色服务:提供分装贴牌定制服务

公司地址 南阳市中州西路林场南90米

联系电话  13513779115

产品详情

 南阳力拓新材料有限公司为您提供金属修补剂工业修补剂。金属修补剂系列是由多种合金材料和改性
增韧树脂复合而成的高性能聚合材料，用于铸铁、铸钢、铜、铝等铸件的气孔、砂眼、裂纹等缺陷的修
补和密封。高温金属修补剂系列产品为我厂特有产品，用于250℃以下铸铁、铸钢、铜、铝等铸件的气孔
、砂眼、裂纹等缺陷的修补和密封。      产品特性：1、与金属基材有很高的结合强度。2、修补后颜
色与基材基本一致。3、固化后的材料具有优良的机械性能，可进行机械加工。4、耐磨、耐腐蚀、耐高
温、耐老化。5、操作简单，适用范围广，可用于各种金属材质缺陷的修补和再生。     
LT101铸造缺陷修补剂双组分，灰色胶泥状，通用型，用于修补铸件表面的各种铸造缺陷。      LT1
11铁质修补剂双组份，胶泥状，颜色与铸铁基本一致。综合机械性能好。用于灰铁、球铁等铸造缺陷的
填补及零件磨损、划伤、腐蚀、破裂的修复。      111H黑色金属修补剂双组分，黑色胶泥状，用于
磷化、发黑工件铸造缺陷的填补及零件磨损、划伤、腐蚀的修复。      LT112钢质修补剂双组份，胶
泥状，颜色与碳钢基本一致。耐磨性及结合强度高，综合机械性能好。用于各种碳钢、合金钢、不锈钢
等铸件的缺陷修补及零件磨损、划伤、腐蚀、断裂的修复。      LT113铝质修补剂双组份，胶泥状
，颜色与铸铝件基本一致。用于各种铸铝件缺陷的修补及铝制零件磨损的修复。      LT114铜质修补
剂双组份，胶泥状，颜色与黄铜基本一致。用于各种黄铜、青铜铸件和工艺铸件缺陷的修补。

      101G高温金属修补剂双组分，灰色胶泥状，用于高温工况下修补铸件表面的各种铸造缺陷。  
    111G高温铁质修补剂双组份，胶泥状，颜色与铸铁基本一致。用于高温工况下灰铁、球铁等铸造缺
陷的填补及零件磨损、划伤、腐蚀、破裂的修复。      112G高温钢质修补剂双组份，胶泥状，颜色
与碳钢基本一致。耐磨性及结合强度高，综合机械性能好。用于高温工况下各种碳钢、合金钢、不锈钢
等铸件的缺陷修补及零件磨损、划伤、腐蚀、断裂的修复。

      113G高温铝质修补剂双组份，胶泥状，颜色与铸铝件基本一致。用于高温
工况下各种铸铝件缺陷的修补及铝制零件磨损的修复。
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