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产品名称 电缆定制 江苏久盛电缆 矿物绝缘电缆定制

公司名称 久盛电缆科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 浙江省台州市滨海工业区海昌路1338号

联系电话  13968609993

产品详情

铝合金导体的国际和国内标准有哪些？

1)国际标准：ASTM B800-05 (2011)，柔性矿物绝缘电缆定制，中文名：电工用退火和中间热处理状
态的8000系铝合金线标准。

2)国内标准：《电缆导体用铝合金线》（GB/T 30552—2014)、《电缆的导体》
(GB/T3956—2008)、《电工圆铝杆》（GB/T3954—2014)。

铝合金电缆应用标准有哪些？

国内铝合金电缆的相关应用标准已经比较完善，住建部颁布的国家行业标准
(住宅建筑电气设计规范》（JGJ 242-2011)和《商店建筑设计规范》。

JGJ 48-2014)、国家建筑标准设计图集10CD106《铝合金电缆敷设与安装》等国家指导
标准、规范及各省住建厅等省级管理部门颁布实施的类似《铝合金电缆工程设计、
施工及验收规程》等地方指导标准、规范都已经具备了实质性的指导价值。 次数用完API KEY
超过次数限制

vlv铝芯yjv22铜芯聚乙烯绝缘带铠装聚乙烯护套电力电缆敷设在室内、隧道及直埋土壤中，电缆能承受压
力和其它外力作用。

vv32聚氯烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆敷设在室内、矿井中，电缆能承受相当的拉力。

vv42聚氯烯绝缘粗钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆敷设在室内、矿井中，光伏电缆定制，电缆能承受相当
的轴向拉力。



zr-vv聚氯烯绝缘聚氯烯护套阻燃电力电缆敷设在室内、隧道及管道中，电缆定制，电缆不能承受压力及
机械外力作用。

zr-vv22聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套阻燃电力电缆敷设在室内、隧道及直埋土壤中，电缆能承受压力
和其它外力作用。

zr-vv32聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯烯护套阻燃电力电缆敷设在室内、矿井中，电缆能承受相当的拉力。

zr-vv42聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯烯护套阻燃电力电缆敷设在室内、矿井中，电缆能承受相当的轴向拉
力。

YZ电缆中型橡套电缆导体是裸铜丝，绝缘材质是天然胶，护套是天然胶.YZ电缆用于交流额定电压为300/
500V及以下的家用电器，电动工具和各类移动电器设备.YZ型额定电压为300/500V.线芯的长期工作不超
过65度.W型电缆具有耐气候和一定的耐油性能，矿物绝缘电缆定制，适宜于在户外和接触油污的场合使
用。 次数用完API KEY 超过次数限制

铝合金材料从韧性，抗拉强度，重量，都比铜处于优势，而且在同等载流量的情况下，铝合金的横切面
只比铜大1.1——1.2倍。价格也比铜价格低。

铜芯电缆与铝合金电缆的优缺点比较： 1.
铜芯电缆电阻率低：铝芯电缆的电阻率比铜芯电缆约高1.68倍。 2. 铜芯电缆延展性好： 3.
铜芯电缆强度高：常温下的允许应力，铜可达到20，铝为15.6kgt/mm2。 4.
铜芯电缆抗劳：铝材反复折弯易断裂，铜则不易。 5.
铜芯电缆稳定性好，耐腐蚀：铜芯抗化，耐腐蚀，而铝芯容易受氧化和腐蚀。

 次数用完API KEY 超过次数限制

电缆定制-江苏久盛电缆-矿物绝缘电缆定制由久盛电缆科技有限公司提供。久盛电缆科技有限公司（ww
w.jiu-sheng.com.cn）是从事“电线电缆,柔性防火电缆,矿物防火电缆,中低压电力电缆”的企业，公司秉承
“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：许新春。
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