
鹿城区干粉杂线铜米机 奇精剥线机厂家 干粉杂线铜米机结构

产品名称 鹿城区干粉杂线铜米机 奇精剥线机厂家
干粉杂线铜米机结构

公司名称 台州市路桥奇精剥线机制造厂

价格 面议

规格参数

公司地址 台州市路桥区蓬街镇小五份工业区B14号

联系电话  18969623511

产品详情

对于污染物样有《污水物综合排放标准》等等国家标准可以确定环评的评价标准。这些都是可以查到的
。需要说明的是项目的评价标准是必须报环评审批单位批准的！如今社会出现了大量的工程废线缆，造
成严重污染，依照国家环保、废品回收再利用的政策一直下发，干粉杂线铜米机结构，铜米机的出现了
节约了资源，保护了环境，能够回收有价值的资源，响应国家号召，治理环保，废旧电线处理回收利用
。铜米机布袋集尘有效控制粉尘溢出，除尘效高达99%。完全符合国家的环保要求《大气污染物综合排
放标准》GB16297—1996，干粉杂线铜米机调试，无二次污染。 次数用完API KEY 超过次数限制

干式铜米机有效的提高废旧电线电缆中金属回收利用率，通过机械破碎、皮带输送、磁力除铁、比重分
选及静电分离等工艺流程实现生产线回收过程，并通过除尘系统将废旧电线电缆中的纤维和生产流程中
产生的粉尘进行有效的集中处理，因此有效地消除了对环境的污染，有利于操作者的身体健康，有利于
生态环境的保护。适合处理各种家用电线，电线电缆，通信电缆和通信光缆等结构合理、运行稳定，操
作方便、自动化程度高；实现低能耗高生产，鹿城区干粉杂线铜米机，达到国家节能环保要求。
次数用完API KEY 超过次数限制

废毛细线杂线的铜丝十分细，和塑料线皮的比例差距并不大，可以说越是差劲的线，干粉杂线铜米机使
用方法，越不大好处置。客户运用传统式的分选机选别，要不就是分选出来的线皮带有很多的铜丝，要
不然就是选别出来的铜丝不干净，含有很多的塑料线皮。假如杂质过多，会影响铜的卖价。毛细线杂线
铜塑分离效果怎样出铜率如何？采用干式小型铜米机即可。废电线直径在5-20mm两者之间的电线路、杂
线、通讯线、数据线、耳机线等废旧电线等可立即应用干式铜米机进行铜塑分选生产。 次数用完API
KEY 超过次数限制

鹿城区干粉杂线铜米机-奇精剥线机厂家-干粉杂线铜米机结构由台州市路桥奇精剥线机制造厂提供。“
剥线机,铜米机,破碎机,粉碎机,电机拆解设备等”就选台州市路桥奇精剥线机制造厂（www.chinaqijing.com



），公司位于：台州市路桥区蓬街镇小五份工业区B14号，多年来，奇精坚持为客户提供好的服务，联系
人：罗蔚。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。奇精期待成为您的长期合作伙伴！
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