
污水，废水检测机构，第三方污水检测机构，国联质检CMA 资质

产品名称 污水，废水检测机构，第三方污水检测机构，国
联质检CMA 资质

公司名称 西安国联环境工程技术有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 陕西省西安市沣东新城协同创新港8号楼3楼302
室（注册地址）

联系电话 18092379637 17792359878

产品详情

工厂废水排放检测标准【污水总氮 总磷 总镉检测】 

造纸废水检测检测机构在哪里,瓶装饮用纯净水检测实验室 

1.生活污水废水需要质检报告?

2.工厂排污水是否安全?

3.废水检测用于排污许可?

4.了解废水处理设备的处理效果?

你是不是面对各种各样的第三方检测机构，不知道该如何选择?



我中心对各种水体的水质采样分析，并以此为根据观察水质动态及被污染的情况、进行环境质量评价，

制定合理的方案。

水质检测范围

客户类型：饮用水经销(生产)商、废水处理设备经销(生产)商、各污水处理厂、各产污企业、高校科研院

所

服务类型：饮用水常规指标测试、检测设备处理前后的水质指标、废水处理后常规指标、废水处理后常

规指标、水质常规指标检测

污水废水检测

环境检测-环评检测-土壤检测-验收检测-水质检测

[操作] 废水检测需要那几种样品

[价格] 排污许可证检测办理多少钱?

污水排入受纳水体中是要分级别的。

1.首先确认排放单位类别、收纳水体的级别，然后依照假如有行业规范的话，就按行标，没有的话，依

照GB3838-2002，假如还没触及到，能够参照国际同类法律。



2.以下是GB3838-2002中的规范：

4.1 规范分级：

4.1.1

排入GB3838皿类水域（划定的维护区和游泳区除外）和排入GB3097中二类海域的污水，执行一级规范。

4.1.2 排入GB3838中Ⅳ、V类水域和排入GB3097中三类海域的污水，执行二级规范。

4.1.3 排入设置二级污水处置厂的城镇排水系统的污水，执行规范。

4.1.4 排入未设置二级污水处置厂的城镇排水系统的污水，必需依据排水系统出水受纳水域的功用请求，

分别执行4.1.1和4.1.2的规则。

4.1.5 GB3838中I、Ⅱ类水域和Ⅲ类水域中划定的维护区，GB3097中一类海域，制止新建排污口，现有排

污口应按水体功用请求，实行污染物总量控制，以保证受纳水体水质契合规则用处的水质规范。

4.2 规范值

4.2.1 本规范将排放的污染物按其性质及控制方式分为二类。

4.2.1.1 类污染物，不分行业和污水排放方式，也不分受纳水体的功用类别，一概在车间或车间处置设备

排放口采样，其允许排放浓度必需到达本规范请求（采矿行业的尾矿坝出水口不得视为车间排放口）。

4.2.1.2 第二类污染物，在排污单位排放口采样，其允许排放浓度必需到达本规范请求。



4.2.2 本规范按年限规则了类污染物和第二类污染物允许排放浓度及局部行业允许排水量，分别为：

4.2.2.1 1997年12月31日之前建立（包括改、扩建）的单位，水污染物的排放必需同时执行表1、表2、表3

的规则。

4.2.2.2

1998年1月1日起建立（包括改、扩建）的单位，水污染物的排放必需同时执行表1、表4、表5的规则。

4.2.2.3 建立（包括改、扩建）单位的建立时间，以环境影响评价报告书（表）批准日期为准划分。
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