
进口防锈涂料 中圳德兴防锈材料 防锈涂料

产品名称 进口防锈涂料 中圳德兴防锈材料 防锈涂料

公司名称 中圳德兴（北京）防锈材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市昌平区回龙观镇回龙观西大街35号

联系电话 13520136125 13520136125

产品详情

 VCI-ST-1390涂料是一种空前优异的室外防锈涂料，可以提供三年之久的室外无遮盖防蚀效用，其保护
效果优于油漆及富锌底漆，它可以施工在生锈的金属表面上，不必做特殊处理，并能防止表面的继续腐
蚀。

中圳德兴（北京）防锈材料有限公司，采用国际先进的VCI气相防锈技术自主研发一系列VCI气相防锈产
品。公司主营VCI(气相)系列防锈产品有：水基防锈涂料、水基防锈剂、气相防锈油、水基清洗剂、气相
除锈剂、水基防锈添加剂、VCI气相防锈盒。

盐雾试验的目的是为了考核产品或金属材料的耐盐雾腐蚀质量，而盐雾试验结果判定正是对产品质量的
宣判，它的判定结果是否正确合理，是正确衡量产品或金属抗盐雾腐蚀质量的关键。盐雾试验结果的判
定方法有:评级判定法、称重判定法、腐蚀物出现判定法、腐蚀数据统计分析法。评级判定法是把腐蚀面
积与总面积之比的百分数按一定的方法划分成几个级别，以某一个级别作为合格判定依据，它适合平板
样品进行评价;称重判定法是通过对腐蚀试验前后样品的重量进行称重的方法，计算出受腐蚀损失的重量
来对样品耐腐蚀质量进行评判，它特别适用于对某种金属耐腐蚀质量进行考核;腐蚀物出现判定法是一种
定性的判定法，它以盐雾腐蚀试验后，产品是否产生腐蚀现象来对样品进行判定，一般产品标准中大多
采用此方法;腐蚀数据统计分析方法提供了设计腐蚀试验、分析腐蚀数据、确定腐蚀数据的置信度的方法
，它主要用于分析、统计腐蚀情况，而不是具体用于某一具体产品的质量判定

VCI-ST-1390涂料是一种空前优异的室外防锈涂料，可以提供三年之久的室外无遮盖防蚀效用，水性涂料
防锈，其保护效果优于油漆及富锌底漆，它可以施工在生锈的金属表面上，不必做特殊处理，防腐防锈
涂料1390，并能防止表面的继续腐蚀。如果需要，进口防锈涂料，本产品也可像一般底漆一样，再加涂
环氧树脂、聚氨基甲酸乙脂等面漆涂料。

气相防锈蚀技术虽然进入中国时间只有短短几年，防锈涂料，但发展速度很快，现在已应用于钢铁、汽
车、机械制造等众多行业和领域。然而，中国气相防锈技术与先进国家相比，还存在着产品品种少、应



用覆盖面不广的问题。对于大型设备的外表面防锈蚀、大型露天化工装置表面气相防锈蚀研究，尚待开
发。

进口防锈涂料-中圳德兴防锈材料(在线咨询)-防锈涂料由中圳德兴（北京）防锈材料有限公司提供。中圳
德兴（北京）防锈材料有限公司（www.qixiangfangxiu.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用
户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客
服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.vcibaozhuang.com）还是从事气相防锈膜，气相
热收缩膜，气相防锈贴纸的厂家，欢迎来电咨询。
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