
摄像头模组 一念间数码 摄像头

产品名称 摄像头模组 一念间数码 摄像头

公司名称 深圳市一念间数码科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市福田区福保街道菩提路金桂大厦A座三楼
308A

联系电话  13602571640

产品详情

USB摄像头

采用H264，MJPEG，YUY2三种编码方式，具有非常的室内室外效果，色彩逼真。2.带IR CUT却换器控制
电路，支持外接IRCUT。3.带红外灯检测电路，支持外接红外灯板。4.数字音频输入，带麦克风。5.支持
UVC协议，MJPEG，YUY2无需驱动，即插即用。6.支持linux、Android等嵌入式系统，支持windows系统

主要应用： 监控设备图像采集，摄像头模组，WIFI连接板图像采集，图像处理系统，远程图像处理系统
，可视对讲图像处理系统，车载视频系统等都可以采用H264高画质摄像头模组

 

USB摄像头

800万高清USB摄像头模组模块 生物显微镜摄像机工业领域监控数码

模组搭载IMX317（1/2.5）CMOS传感器，用于拍摄高速高清晰度运动图像，摄像头，具有较高的灵敏度
和动态范围

模组采用USB2.0免驱接口，输出MJPEG格式视频可达3840x2160@30fps，真正的4K画质

模组搭载400万像素的OV4689感光芯片 模组采用USB2.0免驱接口，输出MJPEG图像
640*360/260帧、720P/120帧、1080P/60帧



130万低照度USB摄像头模组模块 IRCUT红外OTG变焦不偏色免驱新款USB摄像头模块模组 IRCUT
镁光AR0130 高清低照度 红外监控 模块

样机可选配两种常用焦距的镜头：

 6mm 1/2.5“ 2MP全玻镜头，水平视角约60度，细节效果较好，无畸变

 3.6mm 1/2.7" 2MP全玻镜头，水平视角约90度，高帧速摄像头，角度较大，OTG摄像头，有轻微畸变

样机标配1米USB连接线，也可选配2、3、5米长线

支持标准UVC协议，不需要驱动，提供Windows/Linux平台的测试软件

关于红外夜视：

模组本身没有红外夜视功能，如需夜视，需要搭配感应红外镜头和红外灯板实现。红外镜头目前只能配3
.6mm焦距

 

摄像头模组-一念间数码-摄像头由深圳市一念间数码科技有限公司提供。深圳市一念间数码科技有限公
司（www.oneflash.cn）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的
产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。一念间数码——您可
信赖的朋友，公司地址：深圳市福田区福保街道菩提路金桂大厦A座三楼308A，联系人：丁先生。
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