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公司名称 北京葆蓝科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市北京经济技术开发区(大兴)旧桥路1号院2
号楼14层1707

联系电话 13366114321 13366114321

产品详情

关键技术

自动化预混控制技术，保证混合比例，同时保证全预混变频锅炉工作安全，不会产生回火现象。

工艺流程

锅炉以调节阀控制燃气流量作为火力调节，同时考虑实际使用状况的压力波动，在气路配置压力传感器
，综合流量、压力讯号后自动匹配调整变频风机送风量，保证进气比例。

燃气及空气进入预混腔体进行预混，有效提升混合效果，同时将燃气及空气的压力、流速经预混腔达成
一致，避免全预混变频锅炉出口速度不等的情况发生。

经分流火孔喷出后燃烧，由于燃气锅炉已完成准确比例混合，燃烧完全，燃烧速度快，火焰温度高。铜
管锅炉

然气供应量放大，“煤改”不再“气荒”？

近日，国际能源署发布报告《然气2018—分析和预测至2023》：由于持续的经济增长和治理空气污染方
面强有力的政策支持，在2017到2023之间，中国将占全球然气消费量增量的37%，比任何其他国家都多。

       3个主要转变将在未来5年内塑造全球然气市场的，为本报告展望设定场景：

       —中国成为世界的然气进口国。由于持续的经济增长和治理空气污染方面强有力的政策支持
，在2017到2023之间，中国将占全球然气消费量增量的37%，比任何其他国家都多。由于国内生产无法跟
上需求增长的节奏，铜管模块燃气锅炉，中国将在2019年成为世界的然气进口国，到2023年，进口量将
达到1710亿立方米，模块式数字铜管燃气锅炉，进口中的大部分供应来源于液化然气（LNG）。



       —与前十年相比，工业部门将代替发电成为全球然气需求增长的主要驱动力。新兴市场，占
了这一增长的大部分，其用途包括工业生产过程中的燃料以及化工产品和化肥的原料。在北美和中东等
主要产区，铜管锅炉，工业然气的需求也在增长，以支持石油化工行业的扩张。铜管锅炉铜管锅炉

铜管锅炉铜管锅炉

什么是模块炉？什么是低氮模块燃气锅炉？

关于低氮模块锅炉

很多客户问到葆蓝科技PUREONE，立式翅片铜管锅炉到底算不算模块燃气锅炉。 有些客户认为小型化
的就是模块锅炉，有客户认为一台锅炉里内置很多壁挂炉模块的才是燃气模块锅炉，还有一些人认为可
以联动控制的锅炉就是模块锅炉。 其实我理解的模块锅炉不仅仅指一种锅炉，更像是一种锅炉的布置方
式，有以下优势。1、阶梯启动不管是人为联控、锅炉内置联动控制、外置联控，他们都在执行一些目的
：根据负荷的需求量，轮换启动，互为备用，尽量减少锅炉的频道启动，增加锅炉的寿命，避免疲劳运
转，尽量让所有锅炉在佳状态运行，保持好的状态。（例如锅炉采暖，刚入冬时候需要热量很少，但是
如果锅炉只选型一台，那么这时就会频繁点火启动，刚稳定火焰就达到温度灭火，这样既不利于节能环
保，又会让锅炉过早故障）。2、灵活布置有些大型号的锅炉往往需要较大的占地面积，检修预留位置，
较高的锅炉房高度，及规整的锅炉房空间，较大的噪音和震动等。模块锅炉更能适应狭长、低矮等不规
整空间，摆放也更加灵活，低氮纯铜管锅炉，不仅适应多种空间环境，更能减少噪音，有效减少备用负
荷。（如，一个建筑需要10蒸吨的负荷，那么算上备用需要选型两台10吨的燃气锅炉。那么如果选型低
氮模块燃气锅炉，那么5台两吨再备用一台两吨燃气模块锅炉，整体12吨就够了。） 3、管道、烟囱可以
并联，共用辅机。4、安装费用低，时间短。5、检修方便，单台检修时，不影响其他锅炉工作。6、容水
量小，更为安全。7、便于锅炉房迁移，设备移动成本低，更利于日后分布式能源布置。8、氮氧化物排
放可以做到更低。铜管锅炉

北京葆蓝科技有限公司（转载需获允许并注明出处及链接本站）

模块式数字铜管燃气锅炉-铜管锅炉-
北京葆蓝由北京葆蓝科技有限公司提供。北京葆蓝科技有限公司（www.bjbaolan.com）是北京 大兴区 ,工
业锅炉及配件的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。
在北京葆蓝领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创北京葆蓝更加美好的未来。
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