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产品名称 eps泡沫线条多少钱 滁州eps泡沫线条
安徽牛茂质量可靠

公司名称 安徽省牛茂建筑材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省滁州市南谯区中都大道路1555号（凯迪置
地广场）D幢507室

联系电话  18949734217

产品详情

外墙EPS装饰线条的安装：

依据图纸装置尺度切开eps线条、构件。eps线条、构件均为规范尺度，切开时要思考拼接缝宽。

eps线条、构件张贴时，网格布应当翻包，eps泡沫线条多少钱，如有特殊情况可直接张贴不翻包。eps线
条、构件粘结剂运用线条粘结专用砂浆XT-A-01，选用薄层满粘法进行张贴，用力揉捏eps线条、构件使
砂浆从周边溢出，粘接缝宽不大于3mm。粘结缝应随粘随勾，灰缝丰满，并坚持eps线条、构件外表的整
齐。

 eps线条的类型，可谓是多种多样，任君挑选，主要产品有雕花、窗套线、腰线、门套线、檐口线、梁
托、罗马柱、门饰、装饰构件等产品，并且可以接受图纸订做。市面上卖得比较好的eps装饰线条之仿大
理石线条的原材料是纳米石粉，有着石材的质感，滁州eps泡沫线条，质地坚硬，不易变形，安装方便。
EPS线条是由脱模B2级防火的聚笨乙烯为主体，粘贴耐碱玻纤网格布，加以特殊的粘结外保护层复合而
成。不受温度变化影响，eps泡沫线条公司，耐寒，耐热;不受潮湿气侯及酸雨的影响。EPS线条能防火又
不会发出有毒物质，是环保的优1质装饰建材产品。EPS线条的优势：eps线条优点多，实用性强，相较于
同类材料GRC线条，不仅性价比更高，而且运输方便，产品交期更短，无论高层还是底层建筑都适合使
用，产品经久不变，产品品质好，是您外墙装饰的首要选择。



外墙EPS装饰线条的安装：

关于较大eps线条、构件，装置时请求设置暂时固定支持。

装置eps线条、构件时，若需拼接，应事前丈量好组装尺度和视点，并在平整当地进行预组装，缝隙不大
于3mm。，选用线条接缝专用砂浆XT-
B-01作拼接粘结资料。拼接时请求稍微、均匀用力揉捏锤打，以使灰缝丰满。

拼接完灰缝使用灰刀勾平，使拼接的eps线条、构件变成一体。枯燥后，若eps线条、构件拼缝处留有剩余
粘结砂浆可用砂纸进行打磨。

干燥后，eps线条、构件拼接部位选用eps线条接缝专用砂浆XT-B-01进行修补处理。

施工完的eps线条、构件就留意制品保护，禁止蹬踏、重物碰击。如有损坏，应将整块eps构件除掉重装。

eps泡沫线条多少钱-滁州eps泡沫线条-安徽牛茂质量可靠由安徽省牛茂建筑材料有限公司提供。eps泡沫线
条多少钱-滁州eps泡沫线条-安徽牛茂质量可靠是安徽省牛茂建筑材料有限公司（www.ahniumao.com）升
级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：
盛经理。
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