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产品详情

依据我国的口罩标准，口罩可分为劳保口罩、医用口罩及防护口罩三种。

1. 劳保口罩标准

我国的劳保口罩标准为GB 2626-2006《呼吸防护用品 自吸过滤式防颗粒物呼吸器》，由原国家质检总局
、国家标准化管理委员会公布，为全文强制性标准，于2006年12月1日实施。主要针对工业防尘口罩，适
用于防护各类颗粒物的自吸过滤式呼吸防护用品。规定了呼吸防护用品自吸过滤式防颗粒物呼吸器的技
术要求、检测方法和标识。标准根据口罩的过滤效率将口罩分为90(KN90、KP90)、95(KN95、KP95)、10
0(KN100、KP100)三个等级。数字表示过滤效率的大小，KN系列以氯化钠颗粒物进行检测，KP系列以油
类颗粒物检测。具体要求和分类见表1和表2。

表1 GB2626-2006 面罩的分类

表2 GB2626-2006 面罩的过滤效率级别及要求

注：该标准的测试流量为85L/min。呼吸阻力的指标要求为：吸气阻力不超过350pa，呼气阻力不超过250p
a。

修订版本GB 2626-2019《呼吸防护 自吸过滤式防颗粒物呼吸器》已于2019年12月31日正式发布，计划于20
20年7月1日正式实施，新标准增加了呼吸器材料、产品可拆卸部件的泄漏性检测方法等要求。
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