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产品名称 油管 上海油管 天铭机电

公司名称 山东天铭机电设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省淄博市张店区东四路南街147号院内10-3
号

联系电话  13805336593

产品详情

液压系统油管管接头的种类

液压系统中少不了管接头，因为管接头是油管与油管、油管与液压元件之间的
可拆卸连接。它应满足连接牢固，密封可靠，液阻小，结构紧凑，拆装方便等
要求。

管接头的形式很多，按接头的通路方向，有直通、直角、三通、四通、铰接等
形式；按其与油管连接方式分，有管端扩口式、卡套式、焊接式、扣压式等。
管接头与机体的连接常用圆锥螺纹和普通细牙螺纹。用圆锥螺纹连接时，应外
加防漏填料；用普通细牙螺纹连接时，应采用组合密封垫（熟铝合金与耐油橡
胶组合），且应在被连接件上加工出一个面。

高压油管用途

油管由钢丝缠绕骨架层和内外耐油、耐腐蚀合成橡胶组成高压，用于工程机械液压油管、海底天燃气、
石油、灌溉、钢厂、化工厂等介质的输送。

分类：高压钢丝编织胶管、高压钢丝缠绕胶管、大口径高压胶管、钢丝(纤维)增强尼龙弹性体树脂管、
钢丝增强软、超高压软管、耐高温软管、聚氨酯胶管。

结构：高压油管由钢丝缠绕骨架层和内外耐油橡胶、耐腐蚀合成橡胶、耐风化特种橡胶组成。



用途：用于挖掘机、装载机、侧翻车、液压助力、液

 1、油管只能用于输送所设计的介质。 2、油管严禁超过设计工作压力使用。 3、油管所输送的介质温
度不应超过出厂要求，油类-40℃～120℃，上海油管，空气-30℃～50℃，水乳液80℃以下 4、油管应保持
清洁，高压油管生产厂，内部应冲洗干净。防止外来物体进入管腔，油管，阻碍输送流体，损坏设备。
5、油管布置要尽量远离热源，确实需要时可采用安装套管或隔热板等装置，以免油管受热变质。
6、在油管交叉或与机械表面发生摩擦的地方，应采取防护措施，以防止油管因磨损而爆裂。 7、油管现
场使用尽量保持平直，必须弯曲时，应避免急弯，弯曲半径不宜过小，应大于9倍外径。油管与接头连接
处应有一段大于管子外径2倍的直线段。

油管-上海油管-天铭机电(查看)由山东天铭机电设备有限公司提供。山东天铭机电设备有限公司（www.sd
tmjd.com）位于山东省淄博市张店区东四路南街147号院内10-3号。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目
前天铭机电在机械加工中享有良好的声誉。天铭机电取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一
个新的高度。天铭机电全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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