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产品名称 热镀锌桥架 镇江镀锌桥架 宣城谨晨桥架厂家

公司名称 宣城市瑾晨电气设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 宣城市经济技术开发区

联系电话  13637219616

产品详情

铝合金桥架的优势体现在什么地方

谨晨桥架厂家为大家介绍铝合金桥架的优势体现在什么地方：

1、铝合金桥架的首要合金元素有铜、硅、镁、锌、锰，非必须合金元素有镍、铁、钛、铬、锂等。

2、铝合金桥架密度低，但强度比较高，挨近或超越钢，塑性好，可加工成各种型材，具有的导电性、导
热性和抗蚀性，工业上广泛运用，运用量仅次于钢。

3、铝合金电缆桥架具有外观美丽、布局简略、款式共同、荷载才能大、重量轻等特色。铝合金电缆桥架
表面阳极氧化后，热镀锌桥架，它不光抗腐蚀、还有抗电 磁搅扰，尤其是抗屏蔽搅扰，这是钢制桥架不
行代替的。铝合金桥架在现代工业、现代、现代高科技，有着无足轻重的实用价值。

3、铝合金桥架具有的高抗腐蚀功用，适用于电厂、化工、石化等各个领域，格外适用于具有高腐蚀环境
的场所。揉捏成型的梯边和横档使桥架表面光亮，合理的加工技术和衔接方法，使桥架装置便利，热浸
镀锌桥架，其间大跨距盘式直通能够满意6米的承载力。铝合金盘式底板，热镀锌桥架价格，根据需要可
选用平板布局或凸饰冲压布局。

5、一些铝合金桥架能够选用热处理取得杰出的机械功能，物理功能和抗腐蚀功能。 

桥架安装时如何做好桥架的接地

我们在桥架安装时如何做好桥架的接地，谨晨桥架厂家来为您解答：

当设计允许利用桥架系统构成接地干线回路时，应符合下列要求:

1. 金属电缆桥架及其支架引入或引出的金属电缆导管必须接地（PE）或接零（PEN）可靠，且必须符合



下列规范:

(1)、金属电缆桥架及其支架全长，与接地（PE）或接零（PEN）干线相连接不小于2处，使整个桥架为
一个电气通路。

(2)、非镀锌电缆桥架间连接的两端跨接铜芯接地线，接地线蕞小允许截面积不小于4mm2。

(3)、镀锌电缆桥架间连接板的两端可不跨接接地线，但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的
连接固定螺栓。

2、对整个桥架全长的两端连接电阻不应大于0.5Ω或由设计决定，否则应增加接地点，以满足要求。接
地孔应消除涂层，与涂层接触的螺栓有一侧的平垫应使用带爪的专用接地垫圈。

3、伸缩缝或软连接处需采用编织铜线连接。沿桥架全长另敷设接地干线时，镇江镀锌桥架，每段（包括
非直线段）托盘、梯架应至小有一点与接地干线可靠连接；在接地部位的连接处应装置弹簧垫圈，以免
松动。

谨晨电缆桥架为大家介绍槽式电缆桥架的特点：

槽式电缆桥架是利用一整张的钢板按照一定的规格进行切割制成的。

槽式电缆桥架是一种具有一定高度和封闭性的槽式部件。

正是因为有一定的封闭性，这才使得槽式电缆桥架可以用于那些全封闭类型的电缆。

其次，槽式电缆桥架的铺设可能会遇到些具有腐蚀性的环境，这就要求我们在选择电缆桥架的时候，要
选择那些由耐腐蚀材料制成的电缆桥架，只有这样才能保证它可以较为长久的在这种环境中生存。

蕞后，关于电缆桥架的铺设，一定要严格按照相关标准进行施工，确保安装的正确性和牢固性。 

热镀锌桥架-镇江镀锌桥架-宣城谨晨桥架厂家(查看)由宣城市瑾晨电气设备有限公司提供。宣城市瑾晨电
气设备有限公司（www.ahjcdq.com）在输电设备及材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，瑾晨电气一
直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共
创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：孙经理。
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