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在野外进行电缆桥架施工需要注意什么

谨晨桥架厂家为大家介绍在野外进行电缆桥架施工需要注意什么：

野外桥架施工现场施工条件一般比较恶劣，可能位于初步建设的发电厂，热浸锌桥架，也可能位于初步
正在建设的野外新建铁路，可能在桥架上，还可能在电缆桥架隧道内，由于野外电缆桥架护套的修补都
采用塑焊枪进行，而且塑焊枪的加热需要220V的交流电，而处于新兴建设的野外工程，现场一般都缺乏
电源，或者有电源可能由于现场电缆桥架的敷设位置的随即性，给电源的提供带来了一定的困难，因此
要实现电缆桥架的护套的修补，一方面是人员的到位，另一方面主要是电源的提供，只有作好上述两件
基础准备工作，才能实现电缆桥架护套修补工作的正常开展和进行。

为便于电缆桥架场修补工作的顺利进行，电缆桥架施工单位要配备有野外小型发电机。同时处于现场修
补的方便现在提供的塑料焊枪的质量要过硬。喷头加热面积要大，而且加热速度要快。

而且电缆桥架放线过程破损部位具有随机性，在一般的城市和平原地区，此项工作比较好开展，但是在
一些山区地带，由于收到复杂地形的影响，电缆桥架的修补工作其实是很艰难的。因此要减少相应方面
的投入和快速解决问题，一个很关键的问题是电缆桥架敷设过程人员的配备数量必须足够，槽式桥架，
而且采用正规的电缆桥架专业敷设设备进行正规放线，避免和减少电缆桥架放线过程中出现护套破损的
现象。

槽式电缆桥架的小知识

谨晨槽式电缆桥架厂家为大家讲解槽式电缆桥架的小知识：

槽式电缆桥架是一种全封闭型电缆桥架。槽式电缆桥架适用于敷设计算机电缆、通信电缆、热电偶电缆



及其它高灵敏系统的控制电缆等。这对控制电缆的屏蔽干扰和重腐蚀环境中电缆的防护都有较好效果。
接下来介绍一下槽式电缆桥架相关知识。

槽式电缆桥架是由梯架的直线段、弯通、组件以及臂式支架、吊架等构成具有密接支承电缆的刚性结构
系统之全称，槽式电缆桥架端部之间连接电阻应不大于0.00032欧姆，接地孔应清除绝缘涂层。

槽式电缆桥架综合布线电缆与附近可能产生高电平电磁干扰的电动机、电力变压器等电气设备之间应保
持必要的间距，不宜与下列管道平行敷设，当无法避免时，槽式电缆桥架的位置应符合下列规定，或采
取相应防护措施。

槽式电缆桥架在桥架及其支吊架表面涂刷防火涂层等措施，桥架，槽式电缆桥架整体耐火性能应满足国
家有关规范或标准的要求，对控制电缆的屏蔽干扰和重腐蚀环境中电缆的防护都有较好效果。

槽式电缆桥架产品可以有效的促进工程环进和耐久性的要求，而且电缆桥架的使用，防火电缆桥架，可
以有效的保证我们的日常生活的进步，槽式金属线槽”具有重量轻、成本低、安装方便、散热透气性好
等优点。它通常适用于直径较大电缆的敷设、特别适用于高低压动力电缆的敷设。

 

谨晨桥架厂家为大家讲解桥架在投入使用前应该具有什么特性：

桥架必须具有防腐、耐潮气、附着力好，
耐冲击强度高的物性特点。还具有重量轻、承载力大、安全可靠等特性。

在一些具有腐蚀性的环境当中，桥架应采用耐腐蚀的刚性材料制造，或采取防腐蚀处理过的桥架，防腐
蚀处理方式应满足当前工程环境和耐久性的要求。

电缆桥架在有防火要求的区段内，可在电缆梯架、托盘内添加具有耐火或难燃性能的板、网等材料构成
封闭或半封闭式结构，并采取在桥架及其支吊架表面涂刷防火涂层等措施，其整体耐火性能应满足国家
有关规范或标准的要求。 

热浸锌桥架-桥架-宣城瑾晨电气桥架批发由宣城市瑾晨电气设备有限公司提供。热浸锌桥架-桥架-宣城瑾
晨电气桥架批发是宣城市瑾晨电气设备有限公司（www.ahjcdq.com）升级推出的，以上图片和信息仅供
参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：孙经理。
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