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产品名称 成品卫生间隔断 武汉福美嘉装饰公司
成品卫生间隔断哪个品牌好

公司名称 武汉福美嘉装饰材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 湖北省武汉市东西湖区朝阳路112号，龙鑫集团6
号楼4栋一层

联系电话  18040509108

产品详情

家装卫生间隔断主要是区分卫生间的干湿区，主要是考虑湿区的隔断尺寸，避免淋浴时使用不方便。因
此卫生间隔断后湿区的面积大小就是隔断首要考虑的问题。沐浴区的隔断一般是120*90cm的空间，这样
的基本够用。但也要看卫生间的具体尺寸是多少，空间大，隔断区域就可以适当调整。卫生间隔断的在
公共场所厕所的装修设计中有着较为重要的作用，起着保护者的隐私、干湿区划分、环境美化等作用，
但是每一个地方的卫生间隔断尺寸，希望能够对大家了解卫生间隔断尺寸知识有所帮助。卫生间隔断尺
寸1：卫生间隔断隔出来一个区域供我们使用，但是很多地方都是厕所面积小，成品卫生间隔断哪个品牌
好，但是量大，往往导致厕所不够用，例如商场、风景区等等，成品卫生间隔断安装，那么如何才能在
有限的空间里面多隔几个厕所出来呢?当然是在一个大家都能正常使用厕所的面积内多造几个隔断，那么
卫生间隔断尺寸是多少呢?一般不应该小于0.8*0.9m，如果小于这个尺寸，体型偏胖一点的朋友就很难在
里面转身，不能很好的使用厕所。

人造板12或18mm厚的酚醛树脂高压板，防潮、耐撞、耐污损、易清理。无收边接缝处理，配合造型新颖
的五金配件，成品卫生间隔断，外观整体一致。

铝合金铝合金在现代风格中作为新型材料已经得到了广泛的运用。当然，与钢化玻璃-样具有防水特质使
得卫生间成品隔断也会利用铝合金这种新兴材料来制作。铝合具有防水、抗腐蚀、易清洗，成品卫生间
隔断报价，耐用等特性，但相对来说成本会显得较高一些。

天然石材卫生间隔断材料中天然石材的优点就是结构坚实，易粘污返碱泛黄;质感好，门扇需用其它材质
配合，整体性稍差。现在公共卫生间隔断已经广
泛的使用于公共建筑和商用建筑中，并且对于隔断表面具有很高的要求。

防潮板防潮板就是在基材的生产过程中加入一定此例的防潮粒子，又名板，多层特殊纤维材料，经适量
酚醛树脂浸透，经高温高压制而成适合潮湿环境，防潮板截面遇水膨胀的程度大大下降。 



安装卫生间隔断抓住关键步骤

卫生间隔断安装步:画线安装固定板

在墙壁上找到合适的位置画出固定片的中心线，常规需在固定板上装6个角码，按需对应的安装在板上，
然后在墙壁中心线上对应的位置上再打上孔，把塑胶赛套放入孔内，接下来就是用膨胀螺丝把固定板固
定在墙上。

卫生间隔断安装第二步:安装调整底座

根据预先设计好的施图，在卫生间地板上地板找到底座位置并画出中心线，然后固定底座(底座位置距隔
断

板边缘大约3CM左右)

卫生间隔断安装第三步:安装隔间板

前两步的工作就是为安装隔间板打铺垫的，固定板和底座的作用就是用来固定隔间板的，把隔间板放在
调整底

座上，然后调整底座高低使隔间板紧贴墙壁上的固定板，然后再微调底座高低使隔间板距地面有一定距
离，大

约7CM-10CM ，在确保高底一至，用水平尺确定水平，等- 切都调整好后
，用螺丝把隔间板固定在固定板和

调整底座上。

 

成品卫生间隔断-武汉福美嘉装饰公司-成品卫生间隔断哪个品牌好由武汉福美嘉装饰材料有限公司提供
。武汉福美嘉装饰材料有限公司（www.whfmjzs.com）有实力，信誉好，在湖北 武汉 的隔断与吊顶等行
业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进福美嘉和您携手步入
辉煌，共创美好未来！
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