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公司名称 合肥金恩激光切割有限公司
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公司地址 合肥市庐阳区荷塘路36号金恩激光
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产品详情

 在弹性与塑性两方面均高于常规碳素钢的不锈钢，进行切削时，如果刀具后角

 过小，会增加车刀后角与切断表面的接触面积，此时，304不锈钢加工，摩擦高温区集中于车刀后角部
位，安徽不锈钢加工，利用切割机的伺服驱动器所配的软件模拟功能来查看电机的转速是否达到高。激
光切割在测试切速时不用实切，提高加减速度。各轴可分开测试激光，激光切割在测试切速时不用实切
也可同时测试。加工时，刀具与工具的发热量高，刀具易磨损，因此，不锈钢加工厂，对刀具要有一定
的要求，要耐磨耐高温。同时，做到刃口要锋利，不锈钢加工厂家，选择合理角度。

 激光为非接触加工，惯性小，加工速度快，配合数控系统的CAD/CAM的软件编程，省时方便，整体
效率很高。无论是奥氏体不锈钢还是马氏体不锈钢均存在加工时切屑强韧、切削温度很高的特点。当强
韧的切屑流经前刀面时，将产生粘结、熔焊等粘刀现象，影响加工零件表面粗糙度。 标准的管材长度是
6米，采用传统的加工方式需要非常笨重的装夹，而管材激光切割机可以非常简单的完成数米长的管材装
夹定位激光切管机可以批量完成管材的自动分料、自动校正、自动检测、自动上料、自动下料，有效减
少了人力成本。

   

 对于各种高难度工件、复杂图案、超宽板材、异形图案、曲线图等各种平面图案切割是一种理想的加
工机械！主要对各种材料切割加工。利用切割机的伺服驱动器所配的软件模拟功能来查看电机的转速是
否达到高。激光切割在测试切速时不用实切，提高加减速度。各轴可分开测试激光，激光切割在测试切
速时不用实切也可同时测试。 标准的管材长度是6米，采用传统的加工方式需要非常笨重的装夹，而管



材激光切割机可以非常简单的完成数米长的管材装夹定位激光切管机可以批量完成管材的自动分料、自
动校正、自动检测、自动上料、自动下料，有效减少了人力成本。

   

安徽不锈钢加工-合肥金恩快速报价-不锈钢加工厂由合肥金恩激光切割有限公司提供。合肥金恩激光切
割有限公司（www.jinenjg.com）是从事“激光切割，激光加工”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服
务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王经理。
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