
PVC爬坡输送线 叁崎涂装 沈阳物流输送线

产品名称 PVC爬坡输送线 叁崎涂装 沈阳物流输送线

公司名称 重庆叁崎涂装机械设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 重庆市沙坪坝区西永镇中柱村界牌社

联系电话 18084092758 18084092758

产品详情

生产流水线安装注意事项:

    流水线的平面设计应当保证零件的运输路线短，生产工人操作方便，辅助服务部门工作便利，
有效地利用生产面积，并考虑流水线安装之间的相互衔接。为满足这些要求，在流水线平面布置时应考
虑流水线的形式、流水线安装工作地的排列方法等问题。

    流水线安装时工作地的排列要符合工艺路线，当工序具有两个以上工作地时，要考虑同一工序
工作地的排列方法。一般当有两个或两个以上偶数个同类工作地时，要考虑采用双列布置，将它们分列
在运输路线的两例。但当一个工人看管多台设备时，要考虑使工人移动的距离尽可能短。

重庆专业皮带流水线定做业务广泛：

    重庆专业皮带流水线定做业务广泛，带式输送机又称胶带输送机，沈阳物流输送线，广泛应用
于家电电子电器机械注塑邮电印刷食品等各行各业，物件的组装检测调试包装及运输等。线体输送可根
据工艺要求选用普通连续运行节拍运行变速运行等多种控制方式；线体因地制宜选用直。

    现场补漆用的涂料和溶剂，试运转用的油料润滑剂安装调试及试运转期间所需的全部易耗品易
损件设备安装维修检验及操作用专用工具仪器调仪器仪。

    由于物料与输送带几乎无相对移动，不仅使运行阻力小（约为刮板输送机的1/3-1/，PVC爬坡输
送线，而且对货载的磨损和破碎均小，生产率高。这些均有利于降低生产成本。带式输送机的输送线路
适应性强又灵活。线路长度根据需要而定短则几米，长可达10km以上。



    可根据输送物料和工艺要求选用，能满足各行各业不同的需求。广泛用于食品罐头药品饮料化
妆品，摩托车组装流水线，快递物流输送线，动物屠宰生产线，洗涤用品，纸制品，无动力物流输送线
，调味品乳业等的自动输送分配和后道包装的连线输送。分类链板主要有以下几种排屑机链。

重庆自动流水线设备  重庆流水线设备生产安装制作 全自动流水线输送设备

流水线装配线现场安装要求：

1)安装技术措施。

1.安装、调试等应根据参数和图纸要求进行。安装前应进行必要的检查，包括地脚螺栓，以及各部件的
正确位置等。

2.输送机的安装应先对基座进行调平和校正，然后按规定的顺序进行。注意基座和地脚螺栓的紧固，不
要出现松动等现象，否则会出现问题。

3.减速器和电机的安装应根据驱动轮进行调整，以满足各部件的尺寸要求。托架应与输送机前部的纵向
中心重合。

2)安装皮带的安全措施。

1.在铺设皮带之前，必须清理现场，通道应通畅。

PVC爬坡输送线-叁崎涂装(在线咨询)-沈阳物流输送线由重庆叁崎涂装机械设备有限公司提供。重庆叁崎
涂装机械设备有限公司（www.cqsqtz.cn）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍
，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。叁
崎涂装——您可信赖的朋友，公司地址：重庆市沙坪坝区西永镇中柱村界牌社，联系人：杨总。同时本
公司（www.cqsqtzjx.com）还是从事重庆生产流水线，重庆生产线设备，重庆涂装流水线的厂家，欢迎来
电咨询。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

