
石墨转子 鲁星碳素

产品名称 石墨转子 鲁星碳素

公司名称 临邑鲁星碳素制品厂

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省德州市临邑恒源开发区

联系电话  15165980657

产品详情

鲁星碳素石墨转子告诉您除气机的特点和工艺要求

特点

1、旋转精炼除气机分为可移动及固定式等方式，分别适用于不同的操作环境。

2、除气率在50%以上，缩短冶炼时间，降低生产成本。

3、适用于对坩埚炉、浇包、静止箱内的铝液进行净化处理。

工艺要求

1.气体流量 8--20 l/min

2.转速 300--600rpm(转包越大要求转速越大)

3.除气时间 6-15min（回炉料越多除气时间也越长）

4.升降速度 4.0 m/min

鲁星碳素定制复合型石墨转子解决的技术问题是，提供的一种石墨转子，惰性气源在小于



箱体500倍的转子的开放内空腔体中与铝液充分混合搅拌，并且在除气箱内形成了比传统
方式更为细微的气幕源。

鲁星石墨转子，所述石墨转子置于除气箱内，该石墨转子内设有与其配合使用的定子，所
述定子为空心，所述转子内设有与转子同轴的空腔体，所述定子的顶部与空腔体的顶部留
有空隙；所述转子壁上设有多个周向间隔的排放口，所述排放口与空腔体相通；所述转子
的底部设有进铝口，进铝口与空腔体相通。转子高速旋转时，利用虹吸原理将铝液吸入到
转子的开放式内空腔体中，使之在小于箱体500倍的空腔体内与惰性气源充分混合搅拌，
石墨转子价格，达到饱和搅拌的目的，形成了比传统方式细微的气幕源。除氢效果可达0.
10ml/100g以下，并且达到了连续生成300小时无磨损的记录。

山东鲁星耐氧化石墨转子介绍 

石墨转子用于铝，石墨转子，合金，锌等铸造工业提纯，除渣，除气，吹料等，属于铝合金熔炼配套设
备中的一个部件，铝合金熔炼过程中会产氢气和氧化废渣，要通过精炼除气机将其净化并清除掉，石墨
转子是精炼除气除渣机的不可缺少的配件之一。精炼除气机通过旋转的石墨转子将吹入铝液中的惰性气
体（气或氮气）破碎成大量的弥散气泡，并使其分散在铝液中；气泡在铝液中靠气体分压差和表面吸附
原理，吸收铝液中的氢，吸附氧化夹渣，石墨转子图片，并随气泡上升而被带出铝液表面，使铝液得以
净化；由于气泡细小弥散，与旋转熔液均匀混合中，并随之转动呈螺旋形缓慢上浮，与铝液接触时不会
形成连续直线上升产生的气流，从而显著提高了净化效果。我公司所生产石墨转子表面经特殊处理，使
用寿命是普通产品的5倍左右，广泛应用于铝合金铸造行业.
在铝板铝箔铸造，铝合金轮毂等铝加工行业中使用周期高达2个月。 

 

石墨转子-鲁星碳素由临邑鲁星碳素制品厂提供。临邑鲁星碳素制品厂（www.luxingtansu.com）坚持“以
人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广
大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。鲁星碳素——您可信赖的朋友，公司地址：山东省德
州市临邑恒源开发区，联系人：李经理。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

