
罗汉果烘干房生产厂家 罗汉果烘干房 品众机械制造

产品名称 罗汉果烘干房生产厂家 罗汉果烘干房
品众机械制造

公司名称 河南品众机械制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河南巩义市大唐路118号

联系电话  15038099034

产品详情

烘干房操作步骤：

一、烘干房开启之前要将室体内卫生打扫干净，检查电器线路、限位是否正确完好。

二、经车推入烘干房内，确定位置，关好房门，调整好烘干时间。

三、合上配电柜内闸刀送上电源，检查电压表及指示灯是否正常，将变频柜上变频、工频转换旋钮选至
变频位置，变频器指示为“0”，逐个按下启动开关启动风机，当变频指示为50HZ时，按下燃烧机启动
按钮，燃烧机开始工作，进入自动烘干程序。

烘干机的种类很多，热泵烘干机依靠少量电能，吸收空气中的免费热量并将热量转移到烘房从而达到物
料的干燥。热泵烘干机在工作中为什么升温慢，大型罗汉果烘干房，原因有几个？

一、周围环境温度低

热泵烘干机的环境温度低于5度时，会引起热泵烘干机升温慢或不升温。因此，在选择热泵烘干机时，一
定要考虑周围环境温度（如地区、季节）。

二、热泵烘干机应及时除霜，一般情况下，热泵烘干机是通过压缩机产生的的高温冷媒直接进入蒸发器
化霜，这时候，空气能热泵烘干机升温慢，罗汉果烘干房生产厂家，不制热，并且耗电量大。

三、热泵烘干机的温度范围在30-80度之间，烘干过程，罗汉果烘干房设备，温度应尽量调至物料所适应
的温度，如对热泵烘干机的制热温度过高，升温慢，制热效率会大幅度下降，因此，在满足物料使用的
情况下，尽量调节合理的制热温度。



干燥设备，随时可用的高温热泵烘干设备为用户创造财富和价值，有必要了解一些热泵烘
干机在使用前和使用过程中的维护和保养知识，这可以延缓机器的使用寿命，合理维护和
保养可以使机器的性能更好，提高工作效率，避免不必要的麻烦，罗汉果烘干房，并减少
小错误造成的巨大损失。 烘干房是一种烘干设备，是指通过一定技术手段，干燥物体表
面的水分或者其他液体的一系列机械设备的组合。流行的烘干技术主要是紫外烘干，红外
烘干，电磁烘干和热风烘干。各有特色，广泛运用在各种机械设备和食品的烘干。

罗汉果烘干房生产厂家-罗汉果烘干房-品众机械制造由河南品众机械制造有限公司提供。河南品众机械
制造有限公司（www.hnpinzhong.com）是一家从事“破碎机,制砂机,移动破碎站,砂石生产线,矿山设备及
配件”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，
使“品众”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使品众机械在破碎粉磨设备
中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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