
连云港铝棒 特丰铝板 Ly12铝棒

产品名称 连云港铝棒 特丰铝板 Ly12铝棒

公司名称 苏州特丰铝业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 苏州高新区浒关永安路128号3号厂房

联系电话  18962110772

产品详情

苏州特丰铝业有限公司是一家现代化的铝业公司，旗下拥有铝板，铝棒两大加工分厂，并且在苏州拥有
销售公司，真正的实现生产销售一条龙的服务。欢迎广大客户咨询！

铝棒的防腐蚀特性：

如果发现铝棒有这种硅腐蚀点现象，铝棒在表面处理时就应该特别注意，铝棒在脱脂除油过程中，2024
铝棒哪家好，铝棒的防腐蚀尽量使用弱碱性槽液，Ly12铝棒，如果条件不允许，也应该在酸性铝棒除油
液中浸泡的时间尽量缩短(合格的铝合金型材在酸性脱脂液中放20～30min无问题，连云港铝棒，而有问
题的铝棒的型材上只能放置1～3min)，而且铝棒以后的洗水pH值要高一些(pH>4，控制Cl-含量)，铝棒
在碱腐蚀过程中尽量延长腐蚀时间，在中和出铝棒的光时要使用硝1酸出光液，在铝棒硫酸阳极氧化时应
尽快通电氧化处理，这样，铝棒由硅引起的暗灰色腐蚀点就不明显，可满足铝棒常规的使用要求。

苏州特丰铝业有限公司是一家现代化的铝业公司，旗下拥有铝板，铝棒两大加工分厂，并且在苏州拥有
销售公司，真正的实现生产销售一条龙的服务。欢迎广大客户咨询！

铝棒电镀注意事项

前处理

前处理要保持表面氧化铝棒物充分被去除，但同时又要防止过腐蚀。前处理过程中要经过碱蚀、酸蚀、
去膜、活化等各个步骤，如果有一个步骤处理不充分，就会影响到结合力，但同时发生过腐蚀的现象也
要完全避免。因为铝材料无论是在碱性还是酸性溶液中都会发生腐蚀，这将导致金属晶间腐蚀加重，表
面出现晶斑或晶纹，即使电镀也不能盖掉这些粗糙的纹理而导致外观或性能不合格。



苏州特丰铝业有限公司是一家现代化的铝业公司，旗下拥有铝板，铝棒两大加工分厂，并且在苏州拥有
销售公司，真正的实现生产销售一条龙的服务。欢迎广大客户咨询！

铝棒中的杂质如何去除呢？

氯1气净化是一种方法，可以在生产中加入一些氯1气来净化，通入氯1气时还能使某些比铝更加负电性的
元素氯化。

还可以过氧化铝球过滤层，并受到氮气的冲洗，5052铝棒，这时候铝液中的非金属夹杂物以及溶解的氢
都得以清除，紧接着连续的排除，从而使细微的氮气泡均匀分布在受处理的铝液内起到净化的作用。

连云港铝棒-特丰铝板-Ly12铝棒由苏州特丰铝业有限公司提供。苏州特丰铝业有限公司（www.sztfly.com.c
n）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会
，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。特丰铝业——您可信赖的朋友，公司地址
：苏州高新区浒关永安路128号3号厂房，联系人：洪女士。
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