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产品名称 元启塑料包装袋 水果彩印袋直销厂家
新乡水果彩印袋

公司名称 临沂元启塑料制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 临沂市兰山区工业园区后洞门河东村

联系电话  18660913377

产品详情

生产彩印袋的工艺指标

在水果彩印袋的生产过程中都是具有一定质量指标的，只有这些指标都符合要求了以后才是合格产品。

首先是缝合强度，这项指标是制袋关键指标，影响缝合强度的主要因素是缝合线的种类和型号，针距大
小，线迹，卷边或折边缝合线到袋边的尺寸，热切和冷切方式等。其次是尺寸公差，如果是对于不符合
宽度公差的筒布，在制袋工序中筛出，等待处理，对于粘中缝袋，长度公差是指缝合后的有效长度，剪
切时留做缝。

再次是印刷图文，塑编印刷主要是凸版印刷，印刷图文位置公差，印刷图文清晰度，印刷图文色彩等。

复合彩印袋

除了所生产的水果彩印袋这种类型以外，还有很多其他的包装袋，它会有哪些优点呢？

它的强度高，复合袋内层是PP或PE的编织布，新乡水果彩印袋，外层是精制复合牛皮纸，中间为复合塑
料，具有很强的抗刺穿、抗撕裂的特征。它的外形美观，主要是采用黄色或白色精制牛皮纸制作，水果
彩印袋厂家直销，三色印刷，外型亮丽。再次，它的抗滑性好，选用抗滑度在25度以上的牛皮纸制作，
水果彩印袋厂家，容易叠放。

此外，还有很重要的一点就是环保，环保一直是国家倡导的保护资源的行为，水果彩印袋直销厂家，而
废旧的复合袋通过分离可以使得其回收利用。



在生产水果彩印袋的过程中，扁丝拉伸是重要工序，工艺的好坏会影响到彩印袋质量的好坏。

彩印袋的扁丝拉伸工艺，就是将冷却定型后的扁丝，加热到玻璃化温度以上，软化点以下，使聚合物分
子链在很大水平上顺着拉伸偏向做有序陈列，使得分子链之间的引力添加。节制扁丝相对拉断力的方法
是设定出适宜的拉伸倍数，拉伸倍数越大，扁丝的相对拉断力越高。

如果是在拉伸倍数和拉伸速度必然的状况下，拉伸温度越低，取向水平就越好。

元启塑料包装袋(图)-水果彩印袋直销厂家-新乡水果彩印袋由临沂元启塑料制品有限公司提供。行路致远
，砥砺前行。临沂元启塑料制品有限公司（www.lyyqslzp.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战
略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.lyyqslzp.com）还是从事塑料包装袋，复合彩印袋，
内膜袋的厂家，欢迎来电咨询。
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