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产品详情

刮板机的运输分类

小编在这里简单地向大家说一下，刮板机公司，矿形刮板机可以分为轻型矿用刮板机和刮板运输机两种
，往复杂的方面说就是可以分为单链矿用刮板运输机，双链矿用刮板运输机，普通型矿用刮板运输机，
加强型矿用刮板运输机等。一般普通使用的有17型矿用刮板运输机，30型矿用刮板运输机，40型矿用刮
板运输机以及加强型矿用刮板运输机，还有63矿用刮板运输机等，出产量大的煤矿或矿山采用到。

   按应用场所可分为：煤矿井下用输送机、煤矿井上用输送机、非煤矿山用输送机；

刮板输送机装机功率：5.5千瓦到320千瓦，槽宽：280毫米-764毫米，输送量：30-700t/h。

（1）按卸载方式分：端卸式、侧卸式、垂直转弯；

（2）按溜槽的布置方式分：重叠式和并列式；

（3）按刮板链布置形式分类：中单链、边双链、准边双链、中双链和三链型刮板输送机；

（4）按牵引链结构分类：片式套筒链、可拆模锻链、焊接圆环链

（5）按中部槽结构分类：开底式和和封底式刮板输送机；

（6）按传动方式分类：并列式、垂直式、复合式 

?刮板机工作运用优点有哪些呢

   .刮板输送机在进行工作的过程中，主要是将敞开的溜槽，刮板机价格，作为煤炭、矸石或物料等的



承受件，将刮板固定在链条上（组成刮板链），作为牵引构件。当机头传动部启动后，带动机头轴上的
链轮旋转，使刮板链循环运行带动物料沿着溜槽移动，直至到机头部卸载。刮板链绕过链轮作无级闭合
循环运行，完成物料的输送。

  刮板输送机的使用优点

1. 刮板输送机结构坚实。能经受住煤炭、矸石或其他物料的冲、撞、砸、压等外力作用。

2. 能适应采煤工作面底板不平、弯曲推移的需要，可以承受垂直或水平方向的弯曲。

3. 机身矮，便于安装。

4. 能兼作采煤机运行的轨道。

5. 可反向运行，便于处理底链事故。

6. 能作液压支架前段的支点。

7. 结构简单，在输送长度上可任意点进料或卸料。

8. 机壳密闭，可以防止输送物料时粉尘飞扬而污染环境。

9. 当其尾部不设置机壳，并将刮板插入料堆时，刮板机，可自行取料输送。

 

刮板机链条的工作内容有哪些？      刮板机在长时间的工作后需要‘歇息’，圆环链条在高强度
工作完结后也会‘疲劳’。无论什么使用时间长了总会出现一些问题，当圆环链条感到疲劳的时候应该
怎么办呢？1.链条尺寸规格的变化，链条由早期的小尺寸规格逐步向大尺寸规格发展。2.通过对传统的矿
用圆环链条进行受力分析，研究链环的几何形状对力学性能的影响规律，圆环链条，找出链环几何形状
与力学性能之间的关系，在标准规定的链环尺寸和形状范围内进行链环尺寸和形状的优化设计，提高链
条的力学性能。3.根据链环在使用中应力分布情况和煤矿井下的实际情况，改变传统矿用圆环链条的链
环几何形状和有关尺寸，设计新的链环性状和链条结构形式。接链环是煤矿刮板输送机刮板链上的连接
部件，它在牵引链中起着重要的作用。而接链环链条之间经常摩擦，刮板机图片，因此它的磨损也比较
严重。接链环链条的保养问题应该大家的重视。小编为您介绍一下接链环链条上油的问题。接链环链条
上的油不是润滑油，应该是做保护的机油，是为了考虑到存储链条可能时间比较长，避免链条生锈腐蚀
，这个油可不是润滑油。

泰安坤华煤矿机械(图)-刮板机图片-刮板机由泰安坤华煤矿机械有限公司提供。泰安坤华煤矿机械(图)-
刮板机图片-刮板机是泰安坤华煤矿机械有限公司（www.kunhuameiji.com）升级推出的，以上图片和信息
仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：耿明伟。
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