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产品详情

集中空调与分散净化方式

   原有集中空调的房间增加净化要求时，或考虑到噪声、振动等方面的原因，采取集中式空调系统与
分散式净化设备相结合的空调净化方式，也有其使用灵活、改造方便的特点。笔者在深圳两家医院手术
室的设计方案中就采用了自净器，以满足生物洁净手术室、病室的需要。分别给出了室内设置洁净工作
台（a）、室内或在墙外装置自净器（b、c）及在空调送风支管上装备高1效过滤器风机机组(d)等四种方
式。

如何保证现代洁净室内洁净度等级满足生产工艺要求

   随着现代工业高速发展，衡阳30万级净化工程，其产品技术含量更为复杂，为适应愈来愈多的行业
依赖于洁净无尘室内生产和装配自己的产品，保证设备的质量稳定和高使用寿命。于是现代洁净室被不
断运用于我们各行各业。如何保证现代洁净室内洁净度等级始终满足生产工艺的要求。现代洁净室技术
将洁净室设计建造、洁净室测试与检测、洁净室运行三大范畴介绍，了解洁净室内正压压差控制机理，
保证洁净室高1效节能运行，是满足现代工业生产对洁净室环境迫切要求。

洁净室首先由建筑设计院根据建设单位要求，根据所属行业产品的环境要求特性配套相应洁净度等级去
作好设计工作。这是属于洁净室设计建造的前提工作，同时也是基础性工作。

一、可更换过滤器形式：二、一次性风口形式



产品功能：

1、用于不同等级和多样维护结构的洁净室；

2、可用于非均匀洁净室的屋顶送风；

3、种类多，雷射30万级净化工程，外形美观大方、表面平整光滑。

安装注意事项：

1、安装前要看说明书了解送风口的尺寸效率要求，模具30万级净化工程，必须符合洁净室现场设计要求
和客户应用标准；

2、其次安装前要清洁好产品及对无尘车间进行全1面的打扫清洁；

3、必须要对送风口进行全1面的检查，看有无缺少产品合格证等

4、进行送风口检漏，检查和检漏是否合格；

5、友情提醒：购买前需要对净化设备生产厂家进行全1面了解，这样更有利于你以后使用情况。

谷能净化科技有限公司-衡阳30万级净化工程由无锡谷能净化科技有限公司提供。无锡谷能净化科技有限
公司（www.wuxignjh.com）位于无锡惠山区堰桥工业园堰丰路2号。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目
前无锡谷能净化在环保项目合作中享有良好的声誉。无锡谷能净化取得商盟认证，我们的服务和管理水
平也达到了一个新的高度。无锡谷能净化全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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