
天之意污水源热泵12P机组

产品名称 天之意污水源热泵12P机组

公司名称 佛山天之意空调设备有限公司

价格 1000.00/台

规格参数 品牌:天之意
型号:TWN-12
产地:广东佛山

公司地址 南海区狮山镇松岗山南工业区二区中路14号楼三
层

联系电话  15011687962

产品详情

产品名称 3匹水源热泵 5匹水源热泵 6匹水源热泵 7匹水源热泵10匹水源热泵12匹水源热泵20匹水源热泵
产品型号 TWN-03 TWN-05 TWN-06 TWN-07 TWN-10TWN-12TWN-20
额定制热量 kW 11.2 17.5 21.6 25.7 35.443.570.8
额定输入功率 kW 2.45 3.8 4.65 5.5 7.69.315.5
额定输入电流 A 4.2 7.6 9.2 11.5 15.218.527
大运行电流 A 7.5 12 13 17 242645
电源 V/Ph/Hz 380V/3N/50Hz
机组噪声综合指标 dB(A) 53 56 58 58 606365
外形尺
寸

长(A) mm 620 680 680 680 8008002050
宽(B) mm 725 800 800 800 10801080600
高(C) mm 595 720 720 720 90010501350

机组质量 kg 110 140 155 165 220250420
节流方式 外平衡热力膨胀阀/电子膨胀阀
制冷剂类型 R22/环保冷媒
压缩机类型 高效全封闭涡旋式
水源侧
换热器

类型 高效螺旋套管式换热器/壳管式换热器
水流量 m3/h 1.80 2.80 3.50 4.20 5.506.8010.50
接管尺寸 DN 20 25 25 25 323250

热水侧
换热器

类型 高效螺旋套管式换热器/壳管式换热器
水流量 m3/h 1.93 3.01 3.71 4.50 6.097.4812.2
接管尺寸 DN 20 25 25 25 323250

1,产品设计和检测执行标准为GB/T 23137-2008 《家用和类似用途热泵热水器》。
2,额定热水工况:热源侧换热器进水温度20℃，;热水侧换热器初始温度15℃，终止温度55℃。
3,本公司保留对产品设计和更改的权利,如有变动恕不另行通知。
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