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产品名称 电源端子线生产厂家 电源端子线
亚贤，带插头电源线

公司名称 东莞市亚贤实业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市黄江镇长龙村志中工业园

联系电话  18038479016

产品详情

直流高压橡胶电源线

1、直汉高压橡胶电源线应用范围很广，主要应用于各种工业中的新技术设备上，如X射线机、电子束加
工、电子轰击炉电子枪、静电喷漆等，这类产品一般是电源的功率较大，因此橡胶电源线里通过的灯丝
电流也比较大，可达数十安培；电压从10KV到200KV不等；

2、 橡胶电源线大多固定敷设，与人本一般不直接接触；

3、橡胶电源线传输能量较大，电源端子线供应商，要考虑橡胶电源线热性橡胶电源线允许工作温度；

4、某些设备使用中频率短时间放电，橡胶电源线须承受2.5-4倍电压，故要考虑足够的电气强度；

5、由于各种设备尚未标准化、系列化，因此同一类设备，其灯丝间的工作电压、灯丝线芯与栅极线芯间
的工作电压均不一样，故要分别选用。

东莞市亚贤实业有限公司是专业的电源线生产厂家，公司司将一如既往地打造企业的核心竞争力，竭诚
为广大客户提供的产品及服务， 欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。 



购买电缆时我们要观察电线表面标志，电线表面应该会有制造厂商名称、产品型号及额定电压的标志。
这样当在电线使用过程中如果发生问题就能快找到制造厂商，您在选购电线时谨记要注意这一点。

我们还要观察电线外观，电源端子线，电线的外表面是否平整且光滑，标志印字是否清晰，绝缘层、护
套层有无损坏，手触摸电线的时候有无油腻的感觉。从电线横截面来看，电线的整个圆周上绝缘层和护
套层的厚度必须均匀，不应该出现偏芯，电源端子线生产厂家，绝缘或护套应该有一定的厚度。

东莞市亚贤实业有限公司是专业的电线电缆生产厂家，公司竭诚欢迎广大新老客户前来洽谈业务，愿与
您共塑品牌，共创辉煌。期待您的加入，我们的明天更精彩！

防火电线电缆，它的阻燃是指在电线电缆火灾事故发生时，能够阻滞、推迟火焰沿着电线电缆的扩散和
延伸，尽量减少电线电缆火灾范围扩展，该类型的电缆具有着火后自熄的特性。大体可理解为该电线电
缆产品在因自身着火或因外部热源而自身着火时，在火源平息后，电线电缆产品不再继续燃烧，或燃烧
时间很短等。在电线电缆类别中，电源端子线制造商，常用符号-ZR来标明该类型。

同时，阻燃电线电缆分为无卤阻燃电线电缆和含卤阻燃电线电缆。无卤相对于含卤阻燃电线电缆，具有
低毒、低烟的优点。其产品型号表示为-WDZR。

东莞市亚贤实业有限公司是专业的电线电缆生产厂家， 我们本着“客户至上，品质为本”的服务宗旨
，以优良的品质，合理的价格，的服务，满足广大客户的要求。

电源端子线生产厂家-电源端子线-亚贤，带插头电源线由东莞市亚贤实业有限公司提供。东莞市亚贤实
业有限公司（www.dgyaxian.cn）是从事“电子线束,特软硅胶线,电源线,硅胶线,高温线,铁氟龙电线”的企
业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人
：吴经理。
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