
【竹根水处理设备】 塔城河水一体化净水设备

产品名称 【竹根水处理设备】 塔城河水一体化净水设备

公司名称 四川竹根水处理设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 四川省乐山市五通桥牛华镇

联系电话  18738402445

产品详情

小区供水用反渗透直饮水设备工艺特点

1、分预处理、一级反渗透、精处理二部分组成。预处理采用机械过滤器、活性炭过滤器、5μm保安滤
器。其中机械过滤器除杂质和泥沙;活性炭过滤器除有机物和异味。5μm保安滤器去除大于5μm以上的
微粒，保证产水达到反渗透进水的要求。

2、反渗透系统采用美国陶氏的BW型膜元件，能耗低，脱盐率高、产水量大。

五、小区供水用反渗透直饮水设备技术特点

1、零部件均用进口或国内产品，技术先进。

2、整体化程度高，和田河水一体化净水设备，质量可靠。

3、自动化程度高，遇故障立即停车，具有自动保护功能。

4、脱盐率高，zui高可达99%以上。

5、采用率、低噪音的进口高压泵，降低运行噪音。

6、减少能耗，从而降低运行成本。

本设备适用于净化浊度不大于3000毫克/升的江河、湖泊、水库等地表水的处理，净化后的水质达到国家
生活饮用水卫生标准，特别适用于农村，山区的自来水工程，是一座操作简单，性能优良的中、小型的
水厂。



一体化净水设备设备特点：

本设备是公司原产品的改进型，是一个集混凝、反应沉淀、过滤、消毒、集泥为一体的净水设备，特别
是在设备内设计增加了反冲水箱，解决了其它净水设备过滤层污泥反冲需另外建一个净水池的难题。本
设备主壳体均为碳钢制作，内外部采用独特涂料进行防腐处理，使用寿命长。

农村饮用水一体化净水设备结构特点： 农村饮用水一体化净水设备结构不同，净水效果也不同。一般
说，一级过滤净水器结构简单，以活性炭为主，其过滤能力有限，只能用作粗过滤使用，过滤的水zui好
加热烧开饮用。超滤纳滤膜净水器，有多级前置过滤和超滤膜组成，能截留绝大部分有细菌、有害物质
，是目前分离、过滤效果较为理想的直饮水净水装置，同时保留对人体有益的矿物质微量元素，再利用
KDF和活性炭的优点有效抑制水中的细菌、真菌的滋生及去除异色、异味，确bao过滤后的水能更健康的
使用。

产水量比较大，废水排放量小，在家庭厨房使用时更快捷、方便，不用等较长的时间。反渗透纯水机是
处理农村用水和地下水的净水效果较好的净水产品。它有三级前置过滤，一级反渗透膜精密过滤和一级
后置过滤。过滤的水无细菌、病毒、重金属、有机物、矿物质和异色异味，是一种纯水，无需加热即可
饮用。

【竹根水处理设备】(多图)-塔城河水一体化净水设备由四川竹根水处理设备有限公司提供。“一体化净
水设备,污水处理设备,给排水设备,净水材料”就选四川竹根水处理设备有限公司（www.sczgscl.com），公
司位于：四川省乐山市五通桥牛华镇，多年来，竹根水处理坚持为客户提供好的服务，联系人：袁经理
。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。竹根水处理期待成为您的长期合作伙伴！同时
本公司（www.scjssb.com）还是从事一体化净水设备，四川一体化净水设备，乐山一体化净水设备的厂家
，欢迎来电咨询。
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