
辽宁省压力管道安装公司，辽宁省化工管道安装公司，辽宁省高压管
道安装公司

产品名称 辽宁省压力管道安装公司，辽宁省化工管道安装
公司，辽宁省高压管道安装公司

公司名称 菏泽花王压力容器股份有限公司

价格 .00/米

规格参数 品牌:花王
产地:山东菏泽
规格:不限

公司地址 山东省菏泽市高新区兰州路766号

联系电话 17515406899 17515406899

产品详情

辽宁省压力管道安装公司，辽宁省化工管道安装公司，辽宁省高压管道安装公司钢结构防腐涂料、稀释
剂和固化剂等材料的品种、规格、性能等应符合现行产品标准和设计要求。检查数量：全数检查。检验
方法：检查产品的质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。钢结构防火涂料的品种和技术性能应符
合设计要求，并应经过具有资质的检测机构检测符合现行有关标准的规定检查数量：全数检查。检验方
法：检查产品的质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。 防腐涂料和防火涂料的型号、名称、颜色
及有效期应与其质量证明文件相符。开启后，不应存在结皮、结块、凝胶等现象。检查数量：按桶数抽
查5%，且不应少于3桶。检验方法：观察检查。

涂料的进场验收除检查资料文件外，还要开桶抽查。开桶抽查除检查涂料结皮、结块、凝胶等现象外，
辽宁省压力管道安装公司，辽宁省化工管道安装公司，辽宁省高压管道安装公司还要与质量证明文件对
照涂料的型号、名称、颜色及有效期等。焊条、焊丝、焊剂、电渣焊熔嘴等焊接材料与母材的匹配应符
合设计要求及现行行业标准《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81的规定。焊条、焊剂、药芯焊丝、熔嘴等
在使用前，应按其产品说明书及焊接工艺文件的规定进行烘焙和存放。检查数量：全数检查。检验方法
：检查质量证明书和烘焙记录。焊工必须经考试合格并取得合格证书。持证焊工必须在其考试合格项目
及其认可范围内施焊。检查数量：全数检查。检验方法：辽宁省压力管道安装公司，辽宁省化工管道安
装公司，辽宁省高压管道安装公司检查焊工合格证及其认可范围、有效期
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