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产品名称 莱芜粉煤灰储存仓 山东浩大钢板库公司

公司名称 山东聊城浩大钢板库技术开发有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省聊城市莘县开发区

联系电话 15506506777 15506506777

产品详情

随着我们生活逐渐提高，我们的粉煤灰储存仓给大家带来了一些帮助，我公司致力于推动粉煤灰储存仓
行业健康发展，打造品牌，以粉煤灰储存仓行业为核心，服务于上、中、下游企业的B2B综合性商务平台
，内容涵盖项目信息、行业资讯、产品供应、行业展会、企业信息、品牌推广，接下来我们一起了解下
粉煤灰储存仓相关性能及结构介绍有哪些。

出库方式及流量：气体出料、台时可达500吨：

传统结构圆仓的卸料方式一般采用自流出料，但是随着水泥长时间的存放，如果没有外力推动，单靠自
流出料，出库率是相当低的，一般不会超过70%。粉煤灰储存仓由于采用气体流化和气力管道相结合的
特殊气化卸料装置，使库内水泥首先产生流化状态，在底板卸料溜槽角度大于物料的自然流动的角度时
，物料顺槽流动进行卸料，再通过中心均化室进行均化后，由发送器及输送

涌管送出库外，所以即使库底面积很大，也可保证排空率在90%以上。通过提升设备或气力输送设备将
水泥送入包装仓或散装水泥灌，根据客户对出库流量的要求进行设计，单管道出库能力可达500t/h，更大
流量可进行多管道组合，以满足客户要求。
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(一) 参加施工的人员要熟知本工种的安全技术操作规程， 操作中，应坚守工种岗位，严禁酒后操作。
正确使用个人防护用品和安全防护措施，进入施工现场，必须戴安全帽，严禁穿拖鞋进入施工现场，高
空作业必须佩戴安全带。

(二) 吊装作业人员都必须持有上岗证，有熟练的钢结构安装经验，起重人员持有特种人员上岗证，起重
司机应熟悉起重机的性能、使用范围，操作步骤，起重范围之内的信号指挥和挂钩工人应经过严格的挑
选和培训，必须熟知本工程的安全操作规程，司机与指挥人员吊装前应相互熟悉指挥信号，包括手势、
旗语、哨声等。

(三) 施工现场的脚手架、防护设施、安全标志和警告牌不得擅自拆动。

(四) 作业中发现起重机倾斜，支腿不稳等异常现象时，应立即使钢梁下降落在安全的地方，下降中严禁
制动。

(五) 行使时，严禁人员在底盘走台上站立或蹲坐，并不得堆放物件。

(六) 作业中起重臂下严禁站人。

(七) 不得斜拉或斜吊钢梁。

库内存料自均化效果

粉煤灰储存仓库底面积较大，每小时进入的水泥形成较薄的料层。由于进料沉积密度的迅速提高而形成
顶角为45度左右的流尚坡，从而扩大了进料扩散的面积，粉煤灰储存仓，瞬间料层的分布厚度大幅度减
小。通过库底底部水泥的流化从而加强了库内水泥的均化，达到了自均化效果。

库内正压力左右和无功耗滤尘功能

粉煤灰储存仓库内的空间，是一个完全封闭的状态。没有库外气体进入的条件，因为进料形成的气料体
积占据空间，扩大了库内压力，并加快了气化分离的速度和增加了水泥的沉积密度，从而提高了单位容
积的储存量，受控的高压气体，通过限压装置连动，在自动开启排气阀后，迅速通过收尘器排除库外，
从而形成了无功耗滤尘功能。

莱芜粉煤灰储存仓-山东浩大钢板库公司(图)由山东聊城浩大钢板库技术开发有限公司提供。山东聊城
浩大钢板库技术开发有限公司（www.sdhaoda.cn）位于山东省聊城市莘县开发区。在市场经济的浪潮中
拼博和发展，目前浩大仓储在钢结构中享有良好的声誉。浩大仓储取得商盟认证，我们的服务和管理水
平也达到了一个新的高度。浩大仓储全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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