
涂料常规检测项目广州质检

产品名称 涂料常规检测项目广州质检

公司名称 广州国检检测有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101房

联系电话  13926218719

产品详情

涂料常规检测项目。

 基本性能：涂层厚度，密度，粘度，细度，含水率，固含量，酸值；

 物理性能：附着力，铅笔硬度，耐磨性，耐冲击性，耐弯曲强度，杯突，耐洗刷性；

 光学性能：颜色，色差，光泽度，遮盖力；

 电学性能：表面电阻，耐电压；

 耐化学试剂性能：耐水性，耐酒精性，耐溶剂性，耐酸碱性，耐油性，耐清洁剂，耐污染性；

 热学性能：漆膜耐热性，耐湿热性，耐低温，温度冲击，恒温恒湿，冷热湿循环；

 生物学性能：抗霉菌性能；

 老化性能：快速紫外老化，氙灯老化，盐雾试验，水雾试验，热空气老化。

 老化后评估：色差，破裂，起泡，侵蚀，粉化，剥落；

 安全及环保性能：VOC，甲醛，苯，甲苯，二甲苯，游离TDI，PAHs 重金属检测EN71-3，ASTM
F963，ROHS 、安全防火；

大致就是这些，根据涂料的不同种类，会侧重不同项目，比如内墙涂料会侧重于安全及环保性能；防腐
涂料会侧重于耐酸碱性等等。
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