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产品名称 电话交换机SOT600K2 东莞申瓯通信科技公司

公司名称 东莞市申瓯通信科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市南城区南城街道彩虹路6号

联系电话 13922958118 13922958118

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市申瓯通信科技有限公司

大型局用交换机安装地址多为一个城市或一个地区，所以在交换机设计时充分考虑到了这一点，即使局
用交换机的一个终端距离机房很远，音质及速度也会完成的很好。集团电话在此方面略于交换机，一般
分机远会有一个限定（1公里----几公里不等）。

宾馆用程控电话交换机还是用虚拟网，哪个更适用？

酒店必须使用交换机。

1：交换机自己比较好维护、（如果出现故障机务员可以在一时间到达维修现场，无论是系统故障、还是
硬件故障都可以在一时间维修完成，不会因为第三方原因造成通讯中断，很好的体现了酒店人性话服务
的理念）

2：具有弹性编号的功能、（可以任意改变电话号码及电话号码长度）

3：可以设群、（比如我把某一部分包间建立一个组，设定一个组号，一旦有紧急情况，只要拨打一个组
号所有的房间都震铃，而却可以单独设定玲声）



申瓯SOT600k电话交换机强插/强拆开关设置

说明：具有强插、强拆权的分机，可强插、强拆低于自身等级的分机。包括改分机与外线通话。

1.sot600k电话交换机强插、强拆设置

a.单个分机设置

格式：*92*4*P*XXXX#

P=1时表示强插、强拆为开

P=0时表示强插、强拆为关

XXXX表示分机号码

b.设置所有分机

格式：*92*4*P*#

P=1时表示强插、强拆为开

P=0时表示强插、强拆为关

2.强插、强拆等级设置

a.单个分机设置

格式：*92*0*A*XXXX#

A=0-15等级

XXXX 表示分机号码

b.设置所有分机

格式：*92*0*A*#

A=0-15等级

 

 

数字程控电话交换机主要拥有哪些功能？



VR语音导航

超长时长语音导航功能。打破了以往语音导航受时间限制的局限性，当外面有电话打进时，个性化多层
次语音播报菜单，对外宣传公司信息，准确地转接部门电话，提供全天候自动化服务，提高电话办公效
率，电话交换机SOT600K2，提升企业对外形象。

内置通话录音

通话录音软件直接与电脑对接，避免不必要的工序。

PRI数字中继

PRI为用户提供了一种由模拟过渡到数字通讯的简便、经济的方式。国威赛纳科技WS824系列能够可靠有
效地支持ISDNPRI(30B+D)接入。这种接入方式可以在一条线路上同时传输30路语音和数据，接入的性价
比极高。

外线循环选取

与其他交换机相比，国威赛纳交换机外线可循环选取，无需对外线进行设置，操作简单，方便快捷。

电话交换机SOT600K2-东莞申瓯通信科技公司(图)由东莞市申瓯通信科技有限公司提供。东莞市申瓯通信
科技有限公司（www.dgshenou.com）是广东 东莞 ,网络通信产品的企业，多年来，公司贯彻执行科学管
理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在申瓯通信科技领导携全体员工热情欢迎各界人士垂
询洽谈，共创申瓯通信科技更加美好的未来。
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