
矩形烟道插板式隔绝门 明通电力公司 日照插板式隔绝门

产品名称 矩形烟道插板式隔绝门 明通电力公司
日照插板式隔绝门

公司名称 盐山县明通电力设备制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省沧州市盐山县五里窑工业区

联系电话 15133750540 15133750540

产品详情

304烟道脱硫插板隔绝门公司推荐 插板式隔绝门

插板式隔绝门密封效果杠杠的当然要选用双插板式气动插板式隔绝门插板式隔绝门适用于锅炉冷、热风
道或烟道需要关断隔绝的场合。如：磨煤机进口风道，用于阻断进入磨煤机的热风。它是我公司结合同
类产品结构自行设计开发的一种新型产品，它利用启闭气缸工作来实现门板的启闭和锁紧作用，从而来
隔绝工作介质。该产品工作可＊、启闭灵活、密封严密，是火电厂锅炉系统中的重要辅机配套设备。

经过热处理和切屑加工的插板表面安装有环形的封闭状密封盘根条。

密封盘根条高度可以根据插板锁紧时密封面接触不均匀间隙进行微量调整，日照插板式隔绝门，直至密
封严密无泄漏。隔绝门插板关断后无内泄漏，圆形气动插板式隔绝门，设计传动兼锁紧机构动作对插板
进行锁紧实现隔绝门关断零泄漏。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：盐山县明通电力设备制造有限公司

厂家直销插板式隔绝门，1500*1900手动插板式隔绝门型号齐全。



插板式手动隔绝门适用于锅炉冷、热风道或烟道需要关断隔绝的场合。该产品工作可靠、启闭灵活、密
封严密，是火电厂锅炉系统中的重要辅机配套设备。手动插板式隔绝门传动丝杆轴设置在风道外侧，Q2
35手动插板式隔绝门，且便于维护保养。传动丝杆轴伸出门框处设计有专门的密封座，无外泄漏。

公司生产插板式隔绝门.冷.热风气动插板式隔绝门说明.耐磨耐用。

气动插板式隔绝门详细说明

      插板式隔绝门为框架结构，它由框架、轨道、门板、驱动装置、密封装置、控制装置等和控制
箱部分组成，门框由普通槽钢焊接而成，门板采用普通钢或不锈钢及型钢组成。密封装置采用弹性簧片
梯次垒叠双面密封结构，具有密封片与门板接触紧密等特点，矩形烟道插板式隔绝门，隔绝门的启闭、
缩紧由驱动装置来完成。插板式隔绝门与管道垂直布置，门的动作由主装置驱动，行程由设置在主装置
上的行程开关或磁性开关来控制其行程。

矩形烟道插板式隔绝门-明通电力公司-日照插板式隔绝门由盐山县明通电力设备制造有限公司提供。盐
山县明通电力设备制造有限公司（www.mtdl300.com）是从事“挡板门,隔绝门,风门,插板门,防爆门,锁气器
,阀门传动装置”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢
迎来电咨询！联系人：魏盛。
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