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产品名称 张家港危废减量 苏州红龙环保科技公司
危废减量设备厂家

公司名称 苏州红龙环保科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省苏州市工业园区唯华路3号君地商务广场5
幢407室

联系电话  17625347999

产品详情

很多人并不清楚如何处理危废，危废减量工程价格，甚至还不明白什么是危险废物。我们先来简单介绍
一下危险废物，再看看如何识别危险废物，以及识别后该如何处理、过程中有哪些事项需要注意。

一、什么是危险废物？

根据字面意思，我们可以初步了解到，危险废物首先它有危险性，张家港危废减量，其次它不能按照原
用途继续利用。官i方术语是指列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法
认定的具有危险特性的固体废物。

：不是所有的危险废物都是固态，例如废机油、废乳化液、废有i机溶剂等都是危险废物，但都是液态。

危废处理的原则是无害化处理和资源化利用，基本处理步骤包括分类、预处理、终处置。金属、油脂、
溶剂、染料等有回收利用价值的废物可被资源化利用；预处理包括物理法、化学法、物化固化发，危废
减量设备，预处理后的危废才能进入无害化处置过程，主要包括焚烧、填埋、物化，水泥窑协同处置也
可列为无害化处置的方法。危废无害化处置方式主要是焚烧与填埋，其中焚烧能大幅减量至5%，焚烧产
生的飞灰、物化后的部分产物等无法继续减量的废物再送去填埋，这种方式更节约土地，危废减量设备
厂家，更适合我国国情。而填埋方式的占地因素、处置种类、立项审批等缺点都限制了其发展。

焚烧法

     焚烧法是高温分解和深度氧化的综合过程。通过焚烧可以使可燃性的危险废物氧化分解，达到减
少容积，去除毒性，回收能量及副产品的目的。

     危险废物的焚烧过程比较复杂。由于危险废物的物理性质和化学性质比较复杂，对于同一批危险
废物，其组成、热值、形状和燃烧状态都会随着时间与燃烧区域的不同而有较大的变化，同时燃烧后所



产生的废气组成和废渣性质也会随之改变。因此，危险废物的焚烧设备必须适应性强，操作弹性大，并
有在一定程度上自动调节操作参数的能力。

张家港危废减量-苏州红龙环保科技公司-危废减量设备厂家由苏州红龙环保科技有限公司提供。张家港
危废减量-苏州红龙环保科技公司-危废减量设备厂家是苏州红龙环保科技有限公司（www.0000.com）升
级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：
郑总。
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