
外盘管反应釜订做 邢台外盘管反应釜 华阳化工机械

产品名称 外盘管反应釜订做 邢台外盘管反应釜
华阳化工机械

公司名称 宁阳县华阳化工机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省泰安市宁阳县磁窑工业园

联系电话  15315290966

产品详情

反应釜结构几个特点：

1.通常在常压或低压条件下采用填料密封，一般使用压力小于2公斤。

2.在一般中等压力或抽真空情况会采用机械密封，邢台外盘管反应釜，一般压力为负压或4公斤。

3.在高压或介质挥发性高得情况下会采用磁力密封，一般压力超过14公斤以上。除了磁力密封均采用水
降温外，其他密封形式在超过120度以上会增加冷却水套。

反应釜机械密封的冷却

1.单端面机械密封①介质温度在80℃以下时，在冷却槽内加油、水等干净液体进行冷却。②介质温度高
于80℃时，在冷却槽内壁增加对此二个接管进行循环冷却。

2.双端面机械密封①介质温度在180℃以下时依靠夹套进行冷却。②介质温度高于180℃小于350℃时需要
设置高位水箱，依靠高位水箱夹套进行冷却。

反应釜搅拌器里的磁力偶合器通过电机或配减速机带动外磁钢体旋转，外盘管反应釜设计，通过磁性作
用从而带动密封罩内的内磁钢体旋转，内磁钢体的轴与搅拌器的轴连为一体，达到搅拌物料作用，隔离
内磁钢的密封罩与釜体之间平面用石墨垫通过螺栓压紧，外盘管反应釜优点，实现与外界完全隔离，外
盘管反应釜订做，从而实现了高温、高压下的无泄漏。特别适用于中试和大型生产用的特殊介质在高温
、高压、抽真空等条件下进行搅拌反应，解决了机械密封和填料密封无法克服的泄漏问题，确保环境和
人身不受伤害。



外盘管反应釜订做-邢台外盘管反应釜-华阳化工机械由山东华阳化工机械有限公司提供。山东华阳化工
机械有限公司（www.zghyzb.com）为客户提供“压力管道,法兰,一级压力容器,石墨防腐设备”等业务，
公司拥有“华阳”等品牌，专注于化工管道及配件等行业。欢迎来电垂询，联系人：王经理。
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