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产品名称 厂家直销 合肥伟创 月饼包装袋 合肥包装袋

公司名称 合肥伟创包装材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 肥西县工业聚集区合铜路华美家具厂

联系电话  15955109272

产品详情

食品包装袋的制作工艺流程

1、熟化：对粘好胶水复合后的膜进行固化，固化的作用主要是将胶水可以牢牢的粘住，固化一般在50℃
下固化24个小时。实际上就是将复合好的膜放在50℃的环境下寄存48个小时。假如时刻和温度不合要求
就会呈现膜复合不紧的现象。

2、熟化好后的膜然后就进行检品，检品就是将标准样板的印刷品输入电脑，然后将固化好的膜经过电脑
操控的一个白色屏幕，呈现不合格品直接将在膜上张贴一个黑色的标志。

大米包装袋生产厂家在选择材料方面有哪些标准

1：材料要防潮

茶叶需要干燥，一旦受潮再好的茶叶也没有用了，pe包装袋，所以防潮是关键，目前的防潮材料就是铝
箔，铝箔优良的阻隔性可以完全的避免里面包装的茶叶受潮，所以做茶叶包装袋选用铝箔是位的

2：材料要

有些的茶叶一克价格可以比上一克黄金的价格，所以茶叶包装袋在选择材料的时候一定选有档次，可以
提升品牌的材料，目前茶叶包装袋用的材料分二种，合肥包装袋，一种：亮光，一种哑光的，亮光的材
料是PET，哑光的材料是OPP哑光。



OPP卡头袋的材料

以聚薄膜为基材，具有高抗拉伸力、质轻、无毒无味、环保、使用范围广等优点，具有透明度高、较脆
等特征，食品包装袋厂家，由OPP单片对折后侧面封边并在开口舌头处粘有自粘封条，使用时装入产品
撕去封条表面的保护皮后将舌头对折后粘牢即可，使用方便、美观大方，广泛使用于服装、食品、印刷
，月饼包装袋，文具，化妆品，纸张等行业。还可根据客户需要印刷各种图案及打蝴蝶孔、飞机孔。

2：OPP卡头袋材料厚度

1、普通薄袋：双层袋壁的总厚度在5丝以下俗称"薄"

2、中厚袋：双层袋壁的总厚度在6丝—11丝之间为"中厚"

3、加厚袋：双层袋壁的总厚度在12--19丝为"加厚"

4、特厚袋：双层袋壁的总厚度在20丝以上为"特厚"

厂家直销-合肥伟创(图)-月饼包装袋-合肥包装袋由合肥伟创包装材料有限公司提供。“包装袋、PE塑料
袋”就选合肥伟创包装材料有限公司（www.wcbz198.com），公司位于：肥西县工业聚集区合铜路华美家
具厂，多年来，合肥伟创坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，
亲临指导，洽谈业务。合肥伟创期待成为您的长期合作伙伴！
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