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墙、柱钢筋的电渣压力焊质量标准及通病防治

质量通病： 

① 焊接接头的轴线偏移大于0.1d 或超过2 ㎜。 

② 接头弯折角度大于4o。 

③ 接头咬边，或局部未熔合。 

④ 焊包不匀，高度不足4 ㎜。 

⑤ 钢筋接头处有小气孔眼。 

⑥ 钢筋表面，易发生脆断。 

⑦ 焊缝中夹渣。 

⑧ 接头形成不良，焊包上翻或下流。 



⑨ 相邻接头未错开或错开距离不符合设计和规范要求（至少应为35d，且不小于500 ㎜）。 

一、钢筋工程量计算规则

1、钢筋工程，应区别现浇、预制构件、不同钢种和规格，分别按设计长度乘以单位重量，以吨计算。

2、计算钢筋工程量时，设计已规定钢筋塔接长度的，按规定塔接长度计算;设计未规定塔接长度的，已
包括在钢筋的损耗率之内，不另计算塔接长度。钢筋电渣压力焊接、套筒挤压等接头，以个计算。

3、先张法预应力钢筋，按构件外形尺寸计算长度，后张法预应力钢筋按设计图规定的预应力钢筋预留孔
道长度，并区别不同的锚具类型，分别按下列规定计算：

(1)低合金钢筋两端采用螺杆锚具时，预应力的钢筋按预留孔道长度减0.35m，螺杆另行计算。

(2)低合金钢筋一端采用徽头插片，南川铁马凳，另一端螺杆锚具时，预应力钢筋长度按预留孔道长度计
算，螺杆另行计算。

(3)低合金钢筋一端采用徽头插片，另一端采用帮条锚具时，钢筋铁马凳，预应力钢筋增加0.
15m，铁马凳厂家，两端采用帮条锚具时预应力钢筋共增加0.3m计算。

(4)低合金钢筋采用后张硅自锚时，预应力钢筋长度增加0. 35m计算。

(5)低合金钢筋或钢绞线采用JM， XM， QM型锚具孔道长度在20m以内时，预应力钢筋长度增加lm;孔道
长度20m以上时预应力钢筋长度增加1.8m计算。

(6)碳素钢丝采用锥形锚具，孔道长在20m以内时，预应力钢筋长度增加lm;孔道长在20m以上时，预应力
钢筋长度增加1.8m.

(7)碳素钢丝两端采用镦粗头时，铁马凳，预应力钢丝长度增加0. 35m计算。

铁马凳的检测标准

       铁马凳的检测标准施工时不需要用特定检测设备，只需看钢筋外露丝牙情况即可测定接头的
质量。适用性强：适用于抗震和非抗震的钢筋混泥土结构工程的钢筋连接，且对弯曲钢筋、固定钢筋、
钢筋笼、超长钢筋等及不能转动的施工地方均可适用。要求由施工单位根据实际制作情况以工程联系单
的方式提出，根据确认的尺寸计算。计算马凳合并在钢筋工程量并在项目特征、工作内容中描述清楚。
提交公司销售人员程量清单时需要计算铁马凳工程量，可以快速地统计出铁马凳的工程量，以免计算错
误会给施工方带来不必要麻烦。



钢筋铁马凳-南川铁马凳-胜帅实业由重庆胜帅实业有限公司提供。钢筋铁马凳-南川铁马凳-胜帅实业是重
庆胜帅实业有限公司（www.cqsssjc.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打
本页面或图片上的联系电话，业务联系人：李经理。同时本公司（www.cqssbbj.com）还是从事重庆步步
紧，重庆步步紧价格，重庆步步紧批发的厂家，欢迎来电咨询。
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