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产品详情

RTO催化燃烧装置

预热装置：预热装置包括废气预热装置和催化剂燃烧器预热装置，因为催化剂都有一个催化活性温度，
对催化燃烧来说称催化剂起燃温度，必须使废气和床层的温度达到起燃温度才能进行催化燃烧。单位结
构更加简单造价更低.在厂区的设计安装之中减少对其污染物净化的耗费投入，滁州催化燃烧设备，才能
够降低企业无关损耗成本，催化燃烧设备厂家，而客户了解RCO售后服务怎样也可以发现，这种别具特
色的RCO技术本身的安全性能更高造价更低，在其加热炉处理之上能够进一步的回收烟气带走的热量并
且提高能源节约的效果。

催化燃烧的广泛应用

制作气体传感器。当可燃气体与预先加热了的传感器相接触，蓄热式催化燃烧设备，在传感器表面发生
了催化燃烧现象，使传感器温度上升，这种温度变化可通过白金线圈的电阻变化进行检测。

处理有机废气。制造工业的生产过程中涉及到有机挥发化合物的使用和排放。传统的有机废气净化处理
方法易造成二次污染。采用催化燃烧方法来对有机废气进行净化处理。将有机物分子在催化剂表面作用
发生深度氧化转化为无害的二氧化碳和水的方法。

催化燃烧设备使用需要注意的因素



一般来讲，大多数有机废气中的有机成份在同样爆1炸下限浓度下，rco蓄热催化燃烧设备，所含的燃烧
热值可视为相同值，每1%的爆1炸下限值约含热值1868千焦/牛�米勺。如果完全燃烧，即热值全部用于
使废气本身升温，则1%的爆1炸下限值的废气燃烧可使废气升温15.3℃；当废气浓度达到25%的爆1炸下限
值时，可使废气本身温度升高。

滁州催化燃烧设备-协百久 质量优良-rco蓄热催化燃烧设备由合肥协百久环保设备科技有限公司提供。合
肥协百久环保设备科技有限公司（www.xbjhb.com）位于合肥市包河区延安路30号。在市场经济的浪潮中
拼博和发展，目前合肥协百久在废气处理设备中享有良好的声誉。合肥协百久取得商盟认证，我们的服
务和管理水平也达到了一个新的高度。合肥协百久全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来
。同时本公司（www.hfheiqichuli.com）还是从事合肥除尘，安徽除尘设备，除尘设备厂家的厂家，欢迎
来电咨询。
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