
约翰克兰密封件 扬州BURGNMANN机械密封

产品名称 约翰克兰密封件 扬州BURGNMANN机械密封

公司名称 约翰克兰密封件（常州）有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 常州市天宁区黑牡丹科技园4幢

联系电话  18921087273

产品详情

目前，密封材料开发的另一个趋势，就是液体机械密封材料的研制。这里面包括两部分内容，一方面是
大力开发耐高温密封胶、耐低温密封胶、无机胶、瞬干胶、无溶剂胶、低毒胶、无毐胶、水基胶、低温
固化高温使用的密封胶，以及其他、耐久性优异的新型机械密封胶；另一方曲，BURGNMANN机械密封
报价，就是磁流体密封材料的开发，这对于解决其他密封材料难于解决的密封课题是卓有成效的。

机械密封的个性化及服务系统不断增强:机械密封行业越来越多地开发出适用性强的“个性化”实用密封
产品和密封系统。不仅要求不断研制出的密封技术和密封产品，更重要的是根据具体的工况条件研制开
发出针对性和适用性很强的密封技术和产品，并使其得到实际应用。重视技术培训和技术咨询服务。涉
及对企业内部员工的密封技术培训和对现场密封系统安装、使用和维护维修人员的技术性咨询服务两个
方面。

机械密封用于渣浆泵时的注意事项

   1.渣浆泵采用的机械密封一般为平衡型双端面专用机械密封，配有冷却水短管、压力表。

   2.渣浆泵采用的机械密封一般出厂时已安装调制好，用户可不再进行调试。

   3.机械密封部分有两个外露管接头，分别为轴封水的进口和出口，其中与泵出口在同一侧的为出水
口，扬州BURGNMANN机械密封，另一侧为进水口。

   4.装有机械密封泵使用前，BURGNMANN机械密封供应，须先接通轴封水，停泵 3
分钟后方可关闭轴封水。

   5.向用户提供机械密封备件时，BURGNMANN机械密封公司，厂家一般将机械密封装于填料箱内，
作为成套件供货。



   6.装有机械密封的泵和机械密封备件长期不使用时，机械密封部分应加注满 N46
号机械油，以防止机械密封部件生锈及内部橡胶件失效。

约翰克兰密封件-扬州BURGNMANN机械密封由约翰克兰密封件（常州）有限公司提供。约翰克兰密封
件（常州）有限公司（www.czjohncrane.com）位于常州市天宁区黑牡丹科技园4幢。在市场经济的浪潮中
拼博和发展，目前约翰克兰密封件在行业专用设备中享有良好的声誉。约翰克兰密封件取得商盟认证，
我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。约翰克兰密封件全体员工愿与各界有识之士共同发展，
共创美好未来。
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