
莆田年糕机 多功能年糕机 联丰年糕机

产品名称 莆田年糕机 多功能年糕机 联丰年糕机

公司名称 东莞市联丰年糕自动化设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 万江街道滘联一路一巷7号

联系电话 13866186343 13866186343

产品详情

多功能年糕机一人既可以轻松完成操作

多功能年糕机一人既可以轻松完成操作本机采用采用生物变性技术，以大米、小米、玉米
等为原料，通过高速熟化挤条机摩擦产热使年糕糊化和膨化，自动聚合，成条状均匀的进
入低速高压挤出机，更换不同的模具可生产年糕、年糕、冷面，杂粮面条等。多功能年糕
机实现了生产机械化，提高了产能，节约能源40%，减少人工70%以上。多功能年糕机生
产过程中熟化度、糊化度和膨化度的提高和稳定，使年糕不断条，不糊汤，咬劲足，求滑
度高，口感好，且物料均在机器上运行，高温强杀菌效果，产品微生物含量很低，便于长
期保存。多功能年糕机加工产品不需任何添加剂，符合国家卫生标准，口感细腻，爽滑筋
道，风味独特。多功能年糕机坚固经久耐用，操作方便，一人既可以轻松完成操作，不分
男女。做年糕、年糕可根据您当地的情况来选择您制作什么样的让您做出符合口味的产品
，在一年四季年糕、年糕都是非常受欢迎的，年糕机都是经过国家验证确保an全无忧，更
多的产品详情信息您可点击咨询选购。

手动年糕机使用时有哪些注意事项

手动年糕机在年糕机使用时有哪些注意事项1、常常向年糕机斜齿齿轮充注植物油润化。2
、坚持不懈手摇式年糕机轧年糕辊底端刮板与轧年糕辊紧靠严实，避免轧年糕辊粘年糕，
维持切割刀底端驱动链紧靠切割刀，槽根处避免鲜年糕趋扭，横切年糕时切忌倒摇，防止
毁坏木梳。3、禁止铁销或硬脏物渗入年糕皮或掉进年糕机内，以防毁坏零件。4、压年糕
的年糕不必和的过软，不然会造成黏连，造成年糕机没法压出来鲜年糕。5、年糕机应用



后，用刷子将碎年糕渣清理整洁，盖好防尘布。6、手摇式年糕机长期性无需要放到干躁
处，防止因湿冷造成零配件锈蚀。

智能年糕机压年糕时变更年糕长度的操作防范：年糕长度的调节范围在1厘米到99厘米，
调节单位伟（10单位）10厘米单位调节与（1单位）1厘米单位调节。机器出厂时默认设定
的年糕长度时55厘米。轧辊在同一厚度的状态下，变更年糕长度。变更的是1人份压年糕
量。年糕长度以及转换开关要比照机械使用说明书。转换年糕长度时，反复按下S/W按钮
年糕长度设定：年糕长度设定时，红色灯变亮时，请按下量调节开关调节至想要的年糕长
度。这时，如需10人份单位的调节，则按下“10人份”按钮，如需1人份单位的调节，则
按下：“1人份”按钮。如果反复按下“10单位”时，将反复调节10厘米到90厘米，如果
反复按下“1单位”时，将反复调节1厘米-9厘米。设定完成后，必须按下stop按钮，才算
设定结束。
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