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产品名称 滁州白云石 安徽义源诚信商家 白云石报价

公司名称 安徽义源非金属材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安庆怀宁经济开发区

联系电话  18655196090

产品详情

白云石种类：

各种品质的白云石系列产品:白云石矿石，白云石砂6-10目，10-20目，20-40目，40-80目，80-120目，白云
石粉10目通过，白云石超细粉140目，325目，600目，1000目，1600目。白云石加热到700~900℃时分解为
二氧化碳和氧化钙、氧化镁的混合物，称苛性镁云石，易与水发生反应。当白云石经1500℃煅烧时，氧
化镁成为方镁石，滁州白云石，氧化钙转变为结晶 a-CaO，结构致密，抗水性强，耐火度高达2300℃。

各种品质的白云石系列产品:白云石矿石，白云石砂6-10目，10-20目，20-40目，40-80目，80-120目，白云
石厂家直销，白云石粉10目通过，白云石超细粉140目，325目，600目，1000目，1600目。

白云石可以作为炼钢时用的转化炉的耐火内层、造渣剂、水泥原料、玻璃熔剂、窑业、肥料、建筑与装
饰用石材、油漆、杀虫剂与等各种用途。可用于建材、陶瓷、玻璃和耐火材料、化工以及农业、环保、
节能等领域。

白云石的分解温度在730℃-830℃，分解时MgCO3先1行分解，白云石粉价格，CaCO3则在900℃左右才进
行分解。在髙温下煅烧白云石，可得到烧结白云石，其熔点很髙，是一种重要的碱性耐火材料。 白云石
用于1230℃-1350℃温度成熟的坯料时，能降低1烧成温度，白云石报价，增加坯体透明度，促进石英的溶



解和莫来石的生成，故坯内石英含量可高些，但必须相应地降低长石的含量。
如用它代替坯内的CaCO3，则可增加坯体的烧结范围20℃-40℃。

滁州白云石-安徽义源诚信商家-白云石报价由安徽义源非金属材料有限公司提供。安徽义源非金属材料
有限公司（www.ahyyfjs.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。
我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合
作愉快！
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