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产品名称 蓝色密目网 广元密目网 泰盛绳网规格齐全

公司名称 山东滨州泰盛化纤绳网有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省滨州市惠民县姜楼镇工业园

联系电话  15854335378

产品详情

安全网是在进行高空建筑施工设备安装或技艺表演时，在其下或其侧设置的起保护作用的网，以防因人
或物件坠落而造成的事故。安全网由网体、边绳、系绳和筋绳构成；网体由网绳编结而成，具有菱形或
方形的网目，网目尺寸是指编结物相邻两个绳结之间的距离；网体四周边缘上的网绳，称为边绳。安全
网的尺寸（公称尺寸）由边绳的尺寸而定；把安全网固定在支撑物上的绳，称为系绳。此外，凡用于增
加安全网强度的绳，则统称为筋绳。对使用中的安全网，应进行定期或不定期的检查，并及时清理网中
落下的杂物污染，当受到较大冲击时，应及时更换。  
安全网的闪光点：强度高、网体轻、隔热通风、透光防火、防尘降噪。    用途：用于各种建筑工地，
特别是高层建筑，可全封闭施工。能防止人身，物体的坠落伤害，防止电焊火花所引起的火灾，降低噪
音灰尘污染，达到文明施工，保护环境，美化城市的效果。  

密目式安全网的质量关乎建筑工人的生命安全，所以说密目式安全网的产品质量很重要，建筑安全网的
张挂技术也很重要。建筑安全网的质量应该符合质量标准

安装平面不垂直于水平面，主要是用来接住坠落的人和物的建筑安全网称为平网。

⒈平网要能承受重100kg底面积为2800cm2的模拟人形砂包冲击后，网绳、边绳、系绳都不断裂（允许筋
绳断裂），冲击高度10m大延伸率不超过1.5m。

⑶ 旧网应无破损或其他影响使用质量的毛病。

密目式安全网在使用中应该每周进行一次外观检查，杂物及时清理。

密目网当受到较大荷载冲击后，应更换新网或及时进行检查，广元密目网，看有无严重变形、磨损、断
裂、连接部位脱落等确认完好后，方可继续使用。



密目式安全网是在现代建筑中，应该使用的一种安全防护设施，安全网具有十分广泛的用途，安全网可
以防止人和物坠落，外架密目网，并且安全网也可以防止坠落的物体砸伤人。我们在施工的过程中，密
目网厂家，如果工作平面高于坠落高度基准面3m及3m以上，就得对人群进行坠落防护。在安装山东安全
网的时候，安全网的每一根绳子都应该系在支架上面，如果山东安全网的支撑结构变形或者磨损应该及
时的修好，如果不能修好的话，我们就得需要换个新的。    关于导致山东安全网不稳固的原因问题小
编就讲到这，希望对各位有一定的帮助。如果您想了解更多关于山东安全网的新闻资讯，可以联系我们
，蓝色密目网，也可以关注我们的网站更新，我们会定期更新新闻资讯供您查阅，感谢您的观看和支持
。

蓝色密目网-广元密目网-泰盛绳网规格齐全(查看)由山东滨州泰盛化纤绳网有限公司提供。“密目网,密
目式安全网,建筑安全网,安全平网,草坪网,盖土网”就选山东滨州泰盛化纤绳网有限公司（www.bztshxsw.c
om），公司位于：山东省滨州市惠民县姜楼镇工业园，多年来，泰盛绳网坚持为客户提供好的服务，联
系人：张经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。泰盛绳网期待成为您的长期合作
伙伴！
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