
安徽密度板 高密度板 安徽永恒

产品名称 安徽密度板 高密度板 安徽永恒

公司名称 安徽永恒木业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省芜湖市芜湖县六郎镇强桥村

联系电话  13305533685

产品详情

使用密度板有哪些注意事项

1、使用密度板材料时，一定要始终保持密度板表面整体干燥和洁净，我们在清洁密度板时候不可以用大
量的水进行冲洗，密度板材料遇水是比较容易变形，所以在使用时一定要注意这点。那么对密度板材料
清洁工作我们可以使用一些中性洗涤剂和温水进行清洗，清洗干净之后马上将表面层水分吸附干净，这
样才能够延长产品使用寿命。

2、如地板采用了密度板装饰，建议大家在进门口放一个小地毯，这样可以避免从外面带入一些细小微粒
从而损坏地面层。如果我们在搬运家具时，家具物品放在密度板上请勿拖拽，携带适当，蕞是抬动方式
搬运家具。如果密度板表面被口红，蜡笔或者墨水污染，可以用CH3OH或者CH3COCH3轻轻擦拭就可
以了。

3、密度板应该避免强烈阳光下照射和高温人工光源长期烘烤，以避免密度板干裂纹表面提前老化。窗户
应该在雨季前关闭，以防雨水浸湿密度板，同时也要保持室内通风，室内温度有利于延长密度板使用寿
命。

4、在干燥的冬季我们应该注意增加密度板湿度，我们可以定时使用湿抹布来擦拭密度板表面，这样可以
适当增加表面湿度，有效避免密度板长期在干燥环境当中出现开裂现象发生。

什么是刨花板

安徽永恒刨花板厂家为大家介绍什么是刨花板：

刨花板又叫微粒板、颗粒板、蔗渣板，刨花板是由木材或其他木质纤维素材料制成的碎料，施加胶粘剂
后在热力和压力作用下胶合成的人造板，又称碎料板。



刨花板主要用于家具制造和建筑工业及火车、汽车车厢制造。

制作刨花板的原料包括木材或木质纤维材料，胶粘剂和添加剂两类，刨花板占板材干重的90%以上。

刨花板木材原料多取自林区间伐材、小径材、采伐剩余物和木材加工剩余物等。

刨花板可以加工成片状、条状、针状、粒状的木片、刨花、木丝、锯屑等，称碎料。

此外，非木质材料如植物茎秆、种子壳皮也可制成刨花板，其定名往往冠以所用材料名，如麻秆刨花板
，蔗渣刨花板等。

刨花板胶粘剂多用脲醛树脂胶和酚醛树脂胶。

 

厨房作为我们每天做饭的地方，不仅要美观，还要容易清理，那我们要选择防火板材吗？。所以在
装修的时候厨房的装修材料一定要选好，尤其是橱柜的台面，那里是我们每天要切菜、和面、
炒菜的地方，如果不好清理，时间长了就会越来越油腻、看起来越来越旧，影响每天的心情， 所以现在
越来越多人橱柜台面都用这种，方便清理又实用，安徽密度板，大理石都过时了！所以现在越来越多家
庭在装修厨房的时候橱柜台面都会选择防火板材，防火板是采用硅质材料
或钙质材料为主要原料，与一定比例的纤维材料、轻质骨料、黏合剂和化学添加剂混合，经蒸
压技术制成的装饰板材。这种板材有很多优点。
1.都叫防火板了特点就是防火阻燃，这种板材在高温的环境下也不会起火，更不会产生
有害气体，并且导热很慢，高密度板，能有效地防火。
2.这种防火板材的橱柜台面很好清理，这种板材不同于木板，它是不会渗水的，如果脏了只要
用抹布擦一下就好，防火密度板，并且也不会被洗洁精等侵蚀。
3.这种防火板橱柜台面相比大理石和不锈钢，质量会轻很多，但是硬度却不输另外两种材质，
这种防火板材是一种硅酸盐材料，不存在老化问题，也不易风化，是一种耐久的建筑材料，所
以使用寿命很长。 安徽密度板-高密度板-安徽永恒(推荐商家)由安徽永恒木业有限公司提供。行路致远
，砥砺前行。安徽永恒木业有限公司（www.yhmuye.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴
，与您一起飞跃，共同成功!

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

