
源通重工 湖北恩施金属液压龙门剪废钢剪切机怎样操作

产品名称 源通重工
湖北恩施金属液压龙门剪废钢剪切机怎样操作

公司名称 巩义市源通机械科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河南省巩义市东区310国道与省道237交叉口

联系电话  13949059555

产品详情
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河南省巩义市源通机械位于河南省巩义市，是一家集、开发、制造、销售、出口为一体的现代化企业，
现已成为资源回收再利用行业合作伙伴。多年来，公司致力于资源回收利用资源综合利用装备的研发与
生产，始终引导行业发展方向，在业界享有盛誉。公司开发制造有金属回收加工设备、报废车拆解设备
、有色金属加工及分选设备、液压机械垃圾处理设备等产品，共有破碎、剪切、撕碎、压块、除尘、分
选、输送七大系列上百种规格的产品，欢迎选购。

液压龙门剪切机剪切油缸共一个，安装在剪切机门架上。活塞杆头部与剪切刀连接，通过剪切油缸活塞
的上升和下降完成对料箱内由推料装置推过来，由压料装置压紧的废钢进行剪切动作。由于机型的不同
和所需的剪切力大小不同，巩义市源通机械破碎机厂家生产液压龙门剪切机，云南临沧1250吨液压龙门
剪废钢剪切机质量好，废钢 龙门剪切机。油缸及其控制阀块的设计和采用也不尽相同。

金属液压龙门注意事项：开动源通有龙门剪切机机器作空转若干循环，确保在正常情况下，试剪不同厚
度板料，由薄至厚。确保用户熟悉剪板机性能。适用于金属回收加工厂、报废汽车拆解场、再生资源物
质回收行业，对各种形状的彩钢瓦、自行车架子、摩托车架子、报废汽车铁皮、液压油桶、冰箱铁皮、
电视机壳、角钢、槽钢、小型压块等各种金属源通金属剪板机操作时油箱提高温度60度
超过时关机休息。液压龙门剪液压龙门剪

源通重工-湖北恩施金属液压龙门剪废钢剪切机怎样操作由巩义市源通机械科技有限公司提供。巩义市源
通机械科技有限公司（www.fgpsj.cn）在行业专用设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，源通机械一直
以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创



成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张经理。同时本公司（www.ytzyj.com.cn）还是从事液压
龙门剪，龙门剪切机，液压龙门剪切机厂家的厂家，欢迎来电咨询。
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