
南昌苯丙、纯丙、封底、抗碱、保温、彩瓦、真石漆乳液

产品名称 南昌苯丙、纯丙、封底、抗碱、保温、彩瓦、真
石漆乳液

公司名称 南昌市金润广场英达化工建材经营部

价格 .00/个

规格参数 牌号:新光
产商/产地:河北衡水
含量≥:48±1（％）

公司地址 南昌市金润广场O栋一层71号

联系电话 86 0791 6586361 13907095026

产品详情

牌号 新光 产商/产地 河北衡水
含量≥ 48±1（％） 粘度 500-1500（S）

直供：河北蘅水新光化工有限公司

产品名称 型号 包装

苯丙乳液 ：xg-2000 50kg

苯丙乳液 ：xg-2001 50kg

苯丙乳液 ：xg-3002 50kg

纯丙乳液 ：xg-2600 50kg

纯丙弹性乳液：xg-2138 50kg

封底乳液 ：xg-2217 50kg

抗碱乳液 ：xg-2219 50kg

保温乳液 ：xg-6158 50kg

js双组份保温乳液：xg-6158 50kg

彩瓦，真石漆乳液：xg-1001a 50kg



本品是由甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸及酯类、苯乙烯，并使用特种功能单体和助剂，采用先进的聚合工艺
共聚而成的新一代改性乳液，它具有优异的化学稳定性、能提高制品的耐洗刷性，附着力和耐水性，亲
和性与包容性优异。可广泛用于高档内墙乳胶漆，外墙乳胶漆，真石漆，墙底封顶漆等多种产品，价格
比较有优势。包装为50kg塑料桶，本品应贮存在5-35℃室内，避免阳光直射，尽量避免长时间暴露在空
气中引起水份挥发，以防结皮,贮存期一般为半年．

外观 呈蓝光、乳白色液体
固含量 48±1%
ph值 7-9
mft 25°c
粘度（ndj－1） 400-1500mpa.s
性能与用途 阴离子自交联乳液，具有粒子小、光泽高、对颜料

填料的承载力高、抗回粘性好等特点；具有优异的
耐污染、耐擦洗、耐水、钙离子稳定性等特性，与
颜料、填料及各种助剂混合，可配制成各种水性高
档涂料。
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