
集装箱一体化污水处理设备销售 天一压瓦机公司

产品名称 集装箱一体化污水处理设备销售
天一压瓦机公司

公司名称 山东天一压瓦机有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东潍坊市奎文区领秀杰座508

联系电话  18660632977

产品详情

中等厚度的水箱板瓦楞机的研制成功，集装箱一体化污水处理设备供应，将彻底改变一体化污水处理设
备的加工工艺，使碳钢一体化污水处理设备提高一个档次，并将节约大量钢材，集装箱一体化污水处理
设备，大大提高一体化污水处理设备生产企业的经济效益。

四峰6毫米厚瓦楞板机

型号：TY1500／6一22／2

技术参数：

压宽：1530mm

峰数：4。 顶宽：120mm。底宽：160mm。峰高：46mm

成型钢板厚度：4mm一6mm

成型速度：10米/分钟

在小型污水处理设备运行过程中需要加入一定量的聚凝剂等药剂来保证污水的处理效果。所以接下来介
绍一下小型污水处理设备加药运行操作方法。

1、首先打开进水阀在搅拌桶放入一定量的用于药剂溶解的工业用水，启动搅拌机后向搅拌桶内放入一定
量的药剂，聚凝剂需搅拌5—10分钟，助凝剂需搅拌30分钟左右：搅拌完成后打开搅拌桶出液阀、计量泵



出药阀，当污水提升泵运行时可启动计量泵进行投药。当一台配药完成后可向另一台搅拌桶放水配药备
用。

2、加药计量泵与污水泵联动，加药计量泵根据电磁流量计输入的流量信号通过变频器自动调整加药量。

山东天一重型压瓦机械有限公司是隶属于山东天一水务集团的全资子公司，以研发、销售重型碳钢瓦楞
板成型机械为主营业务。  
碳钢瓦楞板适用于一体化污水处理设备、集装箱、集装箱式别墅、楼层板、水箱、除尘器箱体的制作。

瀑河徐水区段水质改善应急治理工程采用浮选污水处理技术，工艺特点是低成本、低能耗，不需要工程
施工，不占用绿化面积，设备实现了无人值守。

（1）处理工艺流程：

    原水→移动式污水处理系统→出水达标排放

（2）工艺原理说明：

黑臭水体的污水由潜污泵泵入移动式污水处理系统，在进入移动式污水处理系统的管道中加入PAC，加
入PAC的污水进至混合池底，集装箱一体化污水处理设备哪家好，PAC混合均匀后上升到格混合池的上
部，翻越隔板进入第二混合池，PAM在隔板处加入，在第二格混合池中，污水中的悬浮物、胶体被絮凝
成大的絮凝体进入气浮区。在气浮区内大量的微小汽泡将絮凝体裹携到水面，形成浮碴层被刮渣机刮除
，集装箱一体化污水处理设备销售，再由叠螺机脱水处置，污水得到净化。污水中的有机污染物被气浮
浮选分离的同时，污水中溶入了大量量的氧气，了水体浑浊和臭味。经气浮处理过的水体洁净、清沏透
明

集装箱一体化污水处理设备销售-天一压瓦机公司由山东天一压瓦机有限公司提供。山东天一压瓦机有限
公司（www.sdythwsclsb.com）为客户提供“污水处理设备”等业务，公司拥有“天一压瓦机”等品牌，
专注于污水处理设备等行业。欢迎来电垂询，联系人：孙经理。同时本公司（www.tianyiwssb.com）还是
从事重型瓦楞机价格，重型瓦楞机报价，重型瓦楞机厂家的厂家，欢迎来电咨询。
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