
美利佳涂料 真石漆厂 咸宁真石漆

产品名称 美利佳涂料 真石漆厂 咸宁真石漆

公司名称 湖北美利佳涂料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 湖北省襄阳市高新区佳海工业园D3栋

联系电话  13886281316

产品详情

封闭底漆主要起封底作用，真石漆一平方多少钱，除了具备较强的抗碱功能外，还能有效预防返碱的产
生；抗碱底漆是不透明的白色涂料，本身有一定的抗碱作用，但没有封闭作用，不能防止返碱。外墙真
石漆施工基层往往是砂浆、混凝土等，咸宁真石漆，其中的石灰、水泥具有很强的碱性。如果基层碱性
过大，会影响涂料的附着力，还会造成涂层变色、脱落、发花、黄变等质量问题，因此必须封闭底漆进
行抗碱和防止返碱。

不管是低矮建筑还是高建筑，真石漆厂，石灰外墙几乎被淘汰。因为真石漆不管是在造价还是防水防旧
保护墙体上，都拥有很大的优势。那么，墙面真石漆，真石漆外墙具体能用几年呢？ 专家们提出，真石
漆用在外墙上，寿命一般不会短。这主要得从真石漆的主要组成成分分析，它是不同颜色的矿石粉配以
乳胶等调制而成，颜色和真的花岗岩等几乎无异。但是材质轻盈，不是真正大理石等用于墙体时造成的
重力压力。一般真石漆的涂层施工干固后，就会十分坚硬，轻易不能扣动。

一次成型因为出漆量太大喷出来往往不够平整，在真石漆较稀的情况下稍有不慎就会流挂。二次成型出
漆量较少，扇面雾化效果好容易控制，喷出来很平整，稍加打磨后手感要好很多。一次成型能降低施工
风险，减少成本。有时候施工是靠天吃饭，尤其在南方的雨季，如果墙体没干，或者下雨，在赶工期的
形势下可能会出现勉强作业的情况，如果是一次成型后发现漆面发白损失就大了，要是先薄薄的喷一次
干后漆面没发白基本就没什么大问题，万一有一点点发白，推迟工期二次施工时也可以把它盖住。就算
工期太紧必须施工，哪么干透后的前一次真石漆对后续的水份会起到阻滞作用，为二次施工的漆面干躁
争取时间，等漆面干透后水份再渗出来也不会发白了。

美利佳涂料(图)-真石漆厂-咸宁真石漆由湖北美利佳涂料有限公司提供。湖北美利佳涂料有限公司（www
.mljtl.com）是一家从事“天然真石漆,岩片漆,多彩漆,质感漆,氟碳漆,内外墙涂料”的公司。自成立以来，
我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“美利佳”品牌拥有良好口
碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使美利佳涂料在无机颜料中赢得了众的客户的信任，树



立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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