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静电喷塑设备中喷粉枪应该怎么挑选? 

在当代社会，喷塑流水线，科技不断进步，社会开展越来越快，这些都带动了静电喷塑设备的开展，静
电喷塑流水线的开展带给了咱们很大的便利，尤其是智能喷粉枪一上市便受到了各行各业的青睐，可是
也让许多客户在怎么挑选的喷粉枪上犯了难，小编将为咱们解答挑选喷粉枪需注意的问题。 

在静电喷枪的挑选上，首先要考虑厂家的专业，一家有着专业技术的正规厂家才能出产出的产品。静电
喷枪往往对技术要求很高，没有专业的技术，喷塑流水线多少钱，出产出的产品涂料喷洒不均匀、静电
产生作用不好，达不到产业要求，喷塑流水线型号齐全，喷涂作用不美观，严重的甚至会影响企业的出
产。因此在挑选上一定要挑选专业的厂家。 

喷漆室内的所有电机、电器、照明都要求防爆且应符合国家安全标准进行设计和生产，并按防爆要求接
线。自动喷涂线采用可燃气体浓度报警系统或自动抑爆系统，当室体内有机废气浓度超过允许值时，控
制系统能自动切断电源。自动喷涂设备操作应配备急停按钮，若设备操作部位距离操作面板超过安全距
离，必须在操作部位同时配备急停按钮，气动设备必须具备断气自锁保护功能。葫芦上升、下降过程中
应有明显的警示装置对操作人员进行提醒。

      影响静电喷涂设备利用率的主要参数包括：种类、静电高低、喷涂参数、导电性等。企业使用
什么喷涂设备是决定涂料利用率的因素，因为不同的喷涂设备涂料利用率有着很大的差别。目前主流的
喷涂设备涂料利用率从小到大为：普通空气喷枪，静电空气喷枪，旋杯。其次，喷塑流水线报价，喷涂
环境对涂料利用率的影响也很大，如环境中的静电有无和静电高低的差别在施工中表现得非常明显。特
别是用喷涂设备喷涂时，涂料粒子带电导致涂料向工件吸附，因此需要先到达工件表面的带电颗粒快速



转移电荷，维持工件表面和喷枪之间的电压差，确保两者之间的空间电场强度对于涂料转移率非常关键
。因此工件的接地状态会直接影响了涂料利用率。这咱情况塑料木器等导电性不好的工件时尤其明显。
据统计数据分析：一般接地和良好接地的产品涂料利用率相差10%～20%。因此企业想要提高涂料利用率
，降低涂装成本，一是用较先进的喷漆设备，二是要有良好的，甚至是苛刻的喷涂环境与之配套。

喷塑流水线-喷塑流水线厂家-喷塑流水线型号齐全由河北茂云巴力机械设备有限公司提供。河北茂云巴
力机械设备有限公司（www.tz1288.com）有实力，信誉好，在河北 沧州 的行业专用设备等行业积累了大
批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进茂云巴力机械和您携手步入辉煌
，共创美好未来！
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