
新疆磁力反应釜 午阳化机实验室反应釜 304不锈钢磁力反应釜

产品名称 新疆磁力反应釜 午阳化机实验室反应釜
304不锈钢磁力反应釜

公司名称 威海市锅炉制造厂

价格 面议

规格参数

公司地址 威海市世昌大道311号

联系电话  13686318777

产品详情

在反应器停止后，停止搅拌，关闭电源，304不锈钢磁力反应釜，关闭各种阀门。
2.铲锅时，必须切断搅拌机的电源，吊起警示标志，新疆磁力反应釜，并设置监护人。 3.反应釜必须根
据压力容器的要求定期进行技术检查。如果检查不合格，则不允许驾驶。威海锅炉制造厂成立于1986年
，在锅炉制造和压力容器产品制造方面积累了30多年的经验，是众多公司所无法比拟的。它是山东省胶
东市国家A型锅炉和A1A2（III级，高压）压力容器设计和制造资质的制造商。是中国电器工业协会工业
锅炉分会的理事单位。

实验室高压釜磁力耦合器

   实验室高压釜常带有搅拌器，并有一定的转速要求，这就需要有电动机和传动装置来带动其转动。
传动装置通常设置在实验室高压釜的顶部，一般采用立式布置。电动机经减速机将转速减至工艺要求的
搅拌转速，再通过联轴器带动搅拌轴旋转。减速机下设置一机座，以便安装在实验室高压釜的封头上。
由于考虑到传动装置与轴封装置安装时要求保持一定的同心度以及装卸检修的方便，常在封头上焊一底
座，整个传动装置连机座及轴封装置都一起安装在这底座上。实验室高压釜传动装置的设计内容一般包
括：选用电动机、减速机和联轴器、选用或设计机座和设计底座等。

如果搅拌器出现在工件中，请关闭电源然后再将其打开。速度将变慢，并且调整将恢复正常运行。当磁
力搅拌器未通电时，判断电气设备按钮，钛材磁力反应釜，变压器，热继电器和保险丝的质量，以确定
故障。开机测试，听取声音，测量参数，判断故障，后进行维护。例如，当电动机异相时，如果不能确
定三相电压值，则应该听到并且分别测量相对接地电压以确定缺少哪个相。威海锅炉制造厂成立于1986
年，在锅炉制造和压力容器产品制造方面积累了30多年的经验，是众多公司所无法比拟的。它是山东省
胶东市国家A型锅炉和A1A2（III级，高压）压力容器设计和制造资质的制造商。是中国电器工业协会工
业锅炉分会的理事单位。公司拥有各类生产，检测设备200多台套;它符合A型锅炉和III级压力容器制造许



可证的人员和设备要求。它可以生产各种类型的燃料，各种类型的燃料，高压磁力反应釜，工业和民用
锅炉，压力容器和各种材料类型的热交换容器，是国内飞机除冰和防冰锅炉制造基地。

新疆磁力反应釜-午阳化机实验室反应釜-304不锈钢磁力反应釜由威海市锅炉制造厂提供。威海市锅炉制
造厂（www.whglc.com）是从事“A类锅炉,换热器,金属复合板”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服
务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：于林均。同时本公司（www.whglc
.cn）还是从事不锈钢高压反应釜，不锈钢高压釜，不锈钢反应釜的厂家，欢迎来电咨询。
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