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产品名称 14CM风机网罩 湖州风机网罩
欣强五金制品有限公司

公司名称 东莞市欣强五金制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省东莞市虎门镇居岐社区居岐工业区

联系电话  15920289097

产品详情

铝板冲孔网涂层均匀、色彩多样;静电喷涂技能使得油漆与铝板间附着均匀共同，11CM风机网罩，色彩
多样，挑选空间大。

铝板冲孔网不易玷污，便于清洗养护，铝板优势较大，氟涂料膜的非粘着性，湖州风机网罩，使铝板外
表很难附着污染物，更具有良好向洁性。

铝板冲孔网装置施工方便快捷、铝板在工厂成型，施工现场不需裁切，固定在骨架上即可。

可收回再利用，有利环保、铝板可100%收回，不一样于玻璃，石材，陶瓷，铝塑板等装修资料，收回值
高。

铝板冲孔网的表处理，可以通过氧化让铝板外表光洁，而用于装饰铝板冲孔网主要用在室内装修方面了
，14CM风机网罩，如您想了解更多详情，可咨询在线客服。

金属材质构成的冲孔网生锈的外表处理方式有喷漆、镀锌、喷塑、阳极氧化或许涂改防锈油等这些都是
避免金属外表生锈的办法，其中喷漆与喷涂塑粉这两种方式 是应用较多的，它们的运用可以有用地隔离
空气对金属外表氧化，起到迅速有用的防腐效果，15CM风机网罩，还能使冲孔网商品看起来更漂亮更经
用。铝板冲孔网还可以用于装饰，比如一些店铺门面，经过喷涂的颜色加工，起到很好装饰作用。铝板
冲孔网的特点与优势主要如下：

重量轻，钢性好、强度高，3.0mm厚铝板每平方反重8kg，抗拉强度100-280n/mm2、耐腐蚀性好。

下面为您介绍风机罩的选购注意事项：1、首先要看焊点是否牢固。看焊点是否牢固要看焊点的连接是否
平滑，平滑的焊点不容易开裂，使用的时间还有牢固性都很好。



2、要看圈丝跟筋丝是否搭配得当。圈丝跟筋丝两个丝径的相差值应该在100mm—300mm之间，如果两个
丝经相差悬殊，那么对风机罩的质量自然是有很大的影响。

3、要看风机罩的整体表面是否有毛刺，否则不仅不能起到防护的作用，还有可能划伤工人、表面处理是
否完善，如果表面处理不完善会影响风机罩的使用寿命。

14CM风机网罩-湖州风机网罩-欣强五金制品有限公司由东莞市欣强五金制品有限公司提供。14CM风机
网罩-湖州风机网罩-欣强五金制品有限公司是东莞市欣强五金制品有限公司（xqwjzp.com）升级推出的，
以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：熊先生。
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