
长泰胶 厦门宏万祥公司 云石胶

产品名称 长泰胶 厦门宏万祥公司 云石胶

公司名称 厦门宏万祥工贸有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 厦门市湖里区盈众大众4S店后尚忠社543号（春
鑫建材城内）

联系电话  13720896628

产品详情

厦门宏万祥工贸有限公司主要生产：电缆支架，桥梁排水沟，预埋件，预埋板，连接板，封口板，焊接
角码，50角码，热镀锌钢角码，热镀锌预埋件，槽钢剪切，冲孔，园林景观套筒，铝型材套蕊。优良的
服务品质，完善的售后服务。承接众多产品的批发，主要批发有：石材干挂，
AB干挂胶，云石胶，耐候胶，结构胶，门窗密封胶，免钉胶，植筋胶

石材干挂胶在幕墙干挂工程中起到重要的粘接作用，它的好坏也直接影响了工程的整体质量。国家明文
规定，对建筑工程实施“终身负责制”，但是不符合施工规范的现象盘符仍在发生。我们认为，长期以
来，在石材幕墙干挂施工的过程中，一直错误地沿用全部用云石胶粘接，用它来代替石材干挂胶是一种
不科学的而且较危险的做法。

厦门宏万祥工贸有限公司主要生产：电缆支架，桥梁排水沟，预埋件，预埋板，连接板，云石胶，封口
板，焊接角码，50角码，热镀锌钢角码，AB干挂胶，热镀锌预埋件，槽钢剪切，冲孔，园林景观套筒，
铝型材套蕊。优良的服务品质，完善的售后服务。承接众多产品的批发，有：石材干挂，
AB干挂胶，云石胶，耐候胶，结构胶，门窗密封胶，植筋胶等

干挂胶的使用注意事项1、使用本产品，必须保证每平方米石板的粘贴面积不少于105平方厘米，用胶厚
度 不小于3毫米，石板重量和厚度超标准时，应加大粘贴面积。2、干挂胶固化初干期不能负载重荷；3
、粘贴面应干爽不湿（含湿率应不高于15%）无尘无油，牢固而不松散；4、粘贴面过于光滑必须作粗糙
处理。粘贴面有影响粘合效果的物质（金属面的油漆、浮锈层等）必须清除。

厦门宏万祥工贸有限公司主要生产：电缆支架，桥梁排水沟，预埋件，预埋板，连接板，封口板，焊接
角码，50角码，长泰胶，热镀锌钢角码，热镀锌预埋件，槽钢剪切，冲孔，园林景观套筒，铝型材套蕊
。优良的服务品质，完善的售后服务。

云石胶是由环氧树脂和不饱和树脂两种原料制作，不饱和树脂制作的云石胶的某种可以在潮湿的环境中



固化，效果也很好

长泰胶-厦门宏万祥公司-云石胶由厦门宏万祥工贸有限公司提供。长泰胶-厦门宏万祥公司-云石胶是厦门
宏万祥工贸有限公司（www.xmhwxgm.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨
打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：俞经理。
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